
柿饼重量分选机供应 山东茗圣森 九江柿饼重量分选机

产品名称 柿饼重量分选机供应 山东茗圣森
九江柿饼重量分选机

公司名称 山东茗圣森自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市诸城市枳沟镇枳沟一村西

联系电话 13127177477 13780857717

产品详情

食品重量分级机分选膨化类食品要注意：1、在每个食品重量分级机的产品收集器中，柿饼重量分选机制
造，可以放置一些海绵泡沫等缓冲物。2、控制速度，柿饼重量分选机厂家，防止产品之间冲撞，在产品
进入重量选别秤前段时，应当对其进行提速以拉大产品间距，避免产品同时进入称重皮带段产生误检。 
3、由于这些产品本身是易碎的，应当注意剔除时的装置，不能对这些产品进行拍打，敲击；如推杆式、
摆臂式的剔除装置在这里就不适用了，使用气吹式的剔除装置。4、对全部产品实行快速准确的重量分拣
，精度达到正负0.1g，速度达到150件/分钟，可以有效解决膨化类休闲食品的重量分选问题。

重量分选机传输带的调整：1、将皮带张松紧度调整到适当，放进机器上运作，观察皮运作状况；2、假
如皮带在拖盘正中间，属一切正常情况，无需做一切调整；3、如果皮带往左偏，柿饼重量分选机供应，
可开展以下调整：A、可"调紧"左侧皮带，需渐进式调整。边调整边观察，直至皮带返回中心部位为标准
。若发觉调整螺帽已太紧，切勿强制调整。B、可"调松"右侧的皮带，需渐进式调整。边调整边观察，直
至皮带返回中心部位为标准。C、若偏得较为大时，渐渐地调整又无法回家，可先快速调松右侧的皮带
。D、假如皮带早已与侧边隔板有摩擦应马上关机查验。  

是什么原因导致的重量分选机检测精度的缺失：一、地面震动，由于车间噪音大，机器频繁运作导致地
面震动，甚至有些车间的地面不平也会影响自动称重机的精度。二、空气流动，九江柿饼重量分选机，
例如车间的风扇、空调、风吹等都会对自动称重机的精度都有影响。三、温度，一般高温、低温、潮湿
、极端的稳定也会影响自动称重机的精度。一般情况下，自动称重机适合的工作环境是-5-40摄氏度，相
对湿度：95%（无凝露）四、无线电频率的干扰，各种各样的无线电频率干扰自动称重机。因此如何减
少和避免这种无线电频率干扰，不但具有理论意义，而且具有工程价值。五、静电感应，带电的物体或
者灰尘接近金属物体时会产生静电，当然也会对敏感的自动称重机造成干扰甚至损坏，所以事先要准备
防静电的措施。六、产品有遗漏的现象，例如包装盒密封不够严密导致遗漏，这个小小的现象也会对精
度有一定的影响。七、被检测的产品具有腐蚀性，那只能量身定制一款具有腐蚀性的自动称重机，前期
通过和工程师详细沟通，采用什么样的材质和什么样工艺进行特殊处理。八、人为使用错误，其中在生
产过程中人为使用不当对自动称重机的精度影响较大，甚至会损坏自动检重秤，较容易损坏的是称重传



感器。 柿饼重量分选机供应-山东茗圣森-九江柿饼重量分选机由山东茗圣森自动化科技有限公司提供。
山东茗圣森自动化科技有限公司（www.sdmss.com）是一家从事“工业自动控制系统装置,自动分选机,包
装机械”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争
，使“茗圣森”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使山东茗圣森在行业专
用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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