
泳衣烫画价格 飞腾烫画有限公司 泳衣烫画

产品名称 泳衣烫画价格 飞腾烫画有限公司 泳衣烫画

公司名称 东莞市飞腾烫画有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市虎门镇龙眼社区工业大道42号D栋二楼

联系电话  15019102391

产品详情

1、彻底风干或烘干：（烘干要超过100度）此时的烘干只起干燥作用，如不彻底干燥，造成中是表面的
假干现象，会产生了发不起来或发起来高度低及手感发硬的现象。所以如果是连续生产，好隔班发泡，
充分干透效果最佳。

2、严格控制焙烘温度：发泡烫画的温度一般是120度几秒钟。起泡时间很短，总的原则是温度低，服装
泳衣烫画，时间较长；温度高，时间短，一旦发起来，泳衣烫画厂家，就要远离热源，若坚持继续发泡
，泳衣烫画价格，会使发起来的花平凹下去。检验发泡烫画的简单方法是，花位颜色深是发泡不足应继
续发，若发后又平，证明过火，无法弥补。

服装烫画泳衣烫画

服装烫画印花介绍

服装印花工艺介绍

1.胶浆

(水性油墨)胶浆的出现和广泛应用在水浆之后，由于它的覆盖性非常好，使深色衣服上也能够印上任何
的浅色，而且有一定的光泽度和立体感，使成衣看起来更加高i端了，所以它得以迅速普及，几乎每一件
印花T上都会用到它。但由于它有一定硬度，所以不适合大面积的实地图案，大面积的图案还是用水浆
来印，然后点缀些胶浆，泳衣烫画，这样既可以解决大面积胶浆硬的问题，又可以突出图案的层次感;还
有一种方法是将大面积的实地图案偷空，做成烂的效果，但始终穿起来有点硬硬的，所以还是水、胶浆
结合来解决大面积印花的问题较好。



4、专人操作：用力均匀:以发泡烫画浆均匀地覆盖在织物表面为宜。用力小会印不透，用力太大会出现
背面起泡的弊病。

5、放在后一版:严格烫画时的粘版和挂晾时的粘搭现象，这些都会造成前功尽弃。

6、网目选择：80-120目尼龙网。图形面积较大可以用80目，较精细可以用120目。

7、稀释冲淡：若发泡烫画的浆太稠厚易堵网或不要求太大高度，可以用软水、蒸馏水稀释，也可用粘合
剂。具体工艺条件要依客户业务而定。

8、化纤发泡烫画：对于纯棉及棉混纺平纹织物的发泡烫画浆为适宜。若纯化纤发泡烫画：要注意焙烘温
度适当低，时间稍长。注意不要加水稀释可以用粘合剂、增稠剂调节。

 

泳衣烫画价格-飞腾烫画有限公司-
泳衣烫画由东莞市飞腾烫画有限公司提供。东莞市飞腾烫画有限公司（ftth168.com）是广东 东莞 ,其它的
翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在飞腾烫画领导
携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创飞腾烫画更加美好的未来。
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