
民用熔喷布检测报告的费用和项目

产品名称 民用熔喷布检测报告的费用和项目

公司名称 广东省国研质检技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市天河区中山大道中1069号2栋203

联系电话 13431580027 13431580027

产品详情
在病毒爆发期，医用口罩大量的使用，使得口罩销售市场紧俏，使一些不法商贩销售一些不合格产品，，作为专业法定第三方检测机构，专业对一次口罩，一次性防护服等一次性产品的检测。出具专业第三方检测报告，数据真实有效。如有检测需求的企业或者需要加急检测可以联系咨询。口罩检测类型棉布口罩、无纺布口罩、高分子材料口罩、活性炭口罩、一次性口罩、医用防护口罩、医用外科口罩、普通医用口罩、工业防尘口罩、民用防护口罩等。医用口罩一般检测项目包含：过滤效率、过滤效率、呼吸阻力、阻燃性能、湿热试验、高低温试验、安全性能、总数、大肠菌群、绿脓、金葡萄球菌、溶血性链球菌、菌落总数、真菌定性检测、杀菌性能、溶出性抗（抑）菌产品抑菌性能、非溶出性抗（抑）菌产品抑菌性能、稳定性、生产环境空气、工作台表面与工人手表面总数、环氧乙烷消毒、压力蒸汽消毒等。检测标准:GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》GB2626-2006《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器》GB19083-2003《医用防护口罩技术要求》YY0469-2004《医用外科口罩技术要求》普通医用口罩 符合相关注册产品标准（YZB）GB15979-2002一次性使用卫生用品卫生标准

企业生产日常防护型口罩应当严格遵守GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》中对于生产环境卫生指标的要求，卫生指标包含：装配与包装车间空气中菌落总数应≤2500cfu/m3；工作台表面菌落总数≤20cfu/m2；工作手表面菌落总数应≤300cfu/只手，并不得检出致病菌；企业生产劳保口罩应参照上述标准要求或采用更严格的卫生环境进行生产作业。医用口罩生产环境必须在10万级（医疗称：D级洁净车间）或以上洁净车间进行生产，其生产环境必须是无尘、无菌的，有特殊要求的口罩必须在指定恒温恒湿环境条件下进行生产。从初始挑选原料到终成型内包，全程都必须无尘、无菌化。车间布局要合理，讲究工艺流程顺畅，上下工序之间衔接畅通，运输距离要短直，尽可能避免迂回和往返运输。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

