
水泥挡渣墙模板制作要求

产品名称 水泥挡渣墙模板制作要求

公司名称 保定市利昌模具制造有限公司

价格 120.00/套

规格参数 尺寸:常规

公司地址 河北省保定市清苑区

联系电话 15081244222 13831200409

产品详情

水泥挡渣墙模板制作要求在生产施工的时候，应该严格按照施工工程的步骤顺序进行操作，防止出现失
误，从而影响我厂模具生产混凝土制块的效果。我们都知道挡渣墙是我们铁路两旁中保护高铁以及铁路
的一种重要设置，生产其所使用的水泥挡渣墙模板样式比较规则，多为直板，没有异型模板。所以在记
性安装生产以及拆卸的时候，其实都是比较简单的样式，这样就要求施工方在使用模具进行挡渣墙生产
的时候，要对其正确的操作。因为生产挡渣墙的模具钢板厚度较厚，一般会采用3-5毫米钢板进行生产，
从而保证了我们模具的周转次数，使其一般在工程中能够达到上百次以上的使用次数。使用水泥挡渣墙
模板进行生产，一般采用的都是现浇生产的办法，所以在进行生产的时候，一定要做好混凝土的振捣工
作，从而防止混凝土制块产品表面会出现比较多的气孔。在安装模板的时候，用来固定钢板使用的对拉
螺栓可以通过PVC管进行位置的预埋工作，这样可以使对拉螺栓的周转次数增多，提升使用效率。
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