
管道玻璃丝棉管壳生产玻璃棉卷毡12K乌鲁木齐厂家供应

产品名称 管道玻璃丝棉管壳生产玻璃棉卷毡12K乌鲁木齐
厂家供应

公司名称 乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司

价格 380.00/立方米

规格参数 品牌:强盛
型号:100
产地:乌鲁木齐

公司地址 新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号

联系电话 0991-6092446 15299118776

产品详情

管道玻璃丝棉管壳生产玻璃棉卷毡12K乌鲁木齐厂家供应 贴铝箔纸玻璃棉管壳 铝箔复合玻璃棉卷毡
5公分 10公分 15 公分玻璃棉毡 隔墙隔音玻璃棉卷毡 管道保温玻璃棉管壳定制 库尔勒 哈密 伊犁 石河子
克拉玛依 塔城阿勒泰 均可现场施工保温工程，超细玻璃棉编辑
超细玻璃棉绝热材料是以石英砂、长石、硅酸钠、硼酸等为主要原料。 经过高温熔化制得小于 2um 的纤
维棉状，再添加热固型树脂粘合剂加压高温定型制造出各种形状、规格的板、毡、管材制品。其表面还
可以粘贴铝箔或 PVC 薄膜。该产品具有容重轻、导热系数小、吸收系数大、阻燃性能好。可广泛用于热
力设备、空调恒温、冷热管道、烘箱烘房、冷藏保鲜及建筑物的保温、隔热、隔音等方面。
超细玻璃纤维编辑 超细玻璃纤维属于玻璃纤维中的一个类型，是一种人造无机纤维。

采用进口设备，美国工艺，选用以碎玻璃为主要原料，配合一些纯碱，硼砂等辅料，将熔融状态的玻璃
用离心法吹成直径2.5—5μm棉絮
状的玻璃微纤维，俗称玻璃棉，纤维与纤维间立体交叉缠绕，具有大量的内外连通的微小孔隙和孔洞， 
因此被视为多孔材料，具有体质轻、导热系数低、热绝缘和吸声性能好、不燃、耐腐蚀、无毒、不怕虫
蛀、不刺皮肤、憎水率高，并具有良好的化学稳定性等优点，是生产密封铅酸蓄电池玻璃纤维吸附性隔
板、滤纸、保温纸的理想材料、也是
VIP（真空保温板）的首选材料。是公认性能优越的保温、消音、隔热的理想材料。 玻璃芯材编辑 玻璃
芯材是VIP的重要组成部分，对真空绝热板的导热系数起到至关重要的作用，抽真空后的芯材具有一定的
强度，能起到骨架支撑的作用，而芯材的纤维分布对VIP的绝热度起决定性作用。由此可见，芯材的纤维
分布越均匀。它的导热系数越低，那么绝热性能越好。

本品具有：保温吸声效果好、工程造价低、施工周期短、无毒、不刺激皮肤，确保施工人员健康、外形
美观大方等特点。离心玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材，除保持了保温隔热的特点外，
还具有十分优异的减震、吸声特性，尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果，有利于减少噪
声污染，改善工作环境。这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁，主要用于建筑室内，消声系统，交



通工具，制冷设备，家用电器的减震、吸声、降噪处理，效果十分理想。有铝箔贴面的玻璃棉毡，还具
有较强的抗热辐射能力，是高温车间、控制室、机房内壁、隔间及平顶极好的内衬材料    
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