
石家庄塑胶跑道,幼儿园epdm橡胶颗粒地垫,材料地面运动地板施工厂
家

产品名称 石家庄塑胶跑道,幼儿园epdm橡胶颗粒地垫,材料
地面运动地板施工厂家

公司名称 河北达创体育器材有限公司

价格 80.00/平米

规格参数 品牌:达创
型号:DC151
产地:河北

公司地址 桥西区槐安路260号

联系电话 0311-83111974 15613157513

产品详情

石家庄塑胶跑道在具有肯定排水设备的条件下，适应天候运用。塑胶跑道作为运动练习、竞赛和学生静
止及健身锤炼之用，不适作其它用处;

应经常用水喷淋清洗，清洗后胶面大批余水可用干布除去。沾上油污可用10%氨水或洗涤剂、洗衣粉擦
洗干净。色彩：用聚氨酯颗粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止耀眼刺眼阳光的反射，美观耐久，并
可采用多色彩搭配。

400米及400米以下各项径赛，每名运动员应占有一条分道，分道宽小为1.22米，大为1.25米，分道线宽5厘
米，所有分道宽应相同。应按上述第2款的规定测量分道的长度，其他分道的长度应在内侧分道线外沿以
外20厘米处进行测量。

石家庄塑胶跑道运动场的适用范围:混合型塑胶跑道主要应用为各大、中、小学室内、外田径跑道及田径
运动场地内半圆区、各业比赛、训练场地;民健身活动。

混合型塑胶跑道：

石家庄塑胶跑道厚度为9mm左右，面层胶上部铺设2~3mm厚的纯胶浆，撒上EPDM粒作为磨损面层，铺
设总厚度为9~13mm。

申报城市采取打包申请的方式，制定详细工作方案，工作方案需要包括但不局限于以下内容：1.
基本情况。2. 主要目标。其中地级行政区域新建足球场地设施的数量原则上不低于 10 块标准足球场或因
地制宜新建同等面积的非标足球场，县级行政区域新建足球场地设施的数量原则上不低于 5
块标准足球场或因地制宜新建同等面积的非标足球场。3.



支持政策。政策支持包要参照《地方支持政策推荐清单》，结合地方实际情况研究提出。4. 项目清单。
谋划一批多种类、广覆盖、可落地实施的足球场地项目。各类项目均要明确项目主体、建设内容、项目
预算、时间安排、资金来源等内容。除申请中央预算内投资支持的项目以外，还可以运用多种资金渠道
谋划一批利用城市复合空间、闲置厂房、商场顶楼、城市空地、滩涂荒地改建多种形式的足球场地。

塑胶跑道材料主要有一下材料组成：

1、石家庄塑胶跑道双组份聚氨酯浆料--主要用于塑型塑胶跑道、混合型塑胶跑道、复合型塑胶跑道

2、单组份聚氨酯胶水--主要用于复合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、EDPM塑胶跑道

3、PU颗粒、EDPM颗粒、黑色废轮胎颗粒等

当前位置： 主页 > 新闻资讯 > 行业资讯 > 塑胶跑道翻新常用流程塑胶跑道翻新常用流程

石家庄塑胶跑道什么时候需要翻新

塑胶跑道在使用一些年数之后，可能由于使用及管理维护上的不恰当，会发生过度磨损、脱落、开裂的
现象。难以再为人们服务，甚至可能造成运动上的损伤。塑胶跑道翻新处理步骤

技术人员及施工人员进场，观察判断塑胶跑道场地的损坏情况。损坏较小的只需将面层重新铺装，而损
坏严重的就需要把原来的底层都修复过。
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