
MQT-110矿用气动锚杆钻机 石家庄气动锚杆钻机

产品名称 MQT-110矿用气动锚杆钻机
石家庄气动锚杆钻机

公司名称 泰安市北山机械设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 型号:MQT-110
名称:矿用气动锚杆钻机

公司地址 南湖东路9号

联系电话 17515272381 15621559368

产品详情

本系列气动锚杆钻机体积小、重量轻、转矩大，操作简单，维修方便。同时集钻孔、搅拌、安装锚杆锚
索于一身，是顶板硬度≤F8的各种岩巷、煤巷、半煤巷进行锚杆作业的理想设备。钻机的应用范围很广
，大体分为三方面：1、在矿床普查中，特别是有色金属稀有金属等矿床普查中，坑道钻探用于追索矿床
，加密侦查地质构造圈定矿体及取样和验证等。2、在矿山开凿中，常用坑道钻探技术来钻凿地下观测孔
、通风孔、排水孔、排放孔、注浆孔、锚定孔及开凿坑道的先导孔等。

3、在其他岩土工程施工领域中，坑道钻探的装备和工艺技术可用于坝基的边坡加固地质灾害的治理深基
坑的支护，以及工业商业交通等方面的地下工程施工。气动锚杆钻机是煤矿用巷道锚杆支护设备，在改
善支护效果、降低成本、加快成巷速度、减少辅助运输量、减轻劳动强度、提高巷道断面利用率等方面
有着十分突出的优越性。

MQT-130/2.0型适用范围：MQT-130/2.0型气动锚杆钻机广泛适用于岩石硬度≤f10的巷道，特别适应，煤
巷的锚杆支护作业，既可钻顶板锚杆孔，又可钻锚索孔，还可搅拌和安装树脂卷类锚杆、锚索，无需其
他设备，即可实现锚杆螺母一次安装拧紧，达到初锚预紧力的要求。产品特点：体积小，重量轻，操纵
简单，维护方便。齿轮式气动马达，运转稳定，可靠性高。新型玻璃钢气腿设计，可靠性高、使用寿命
更长。MQT-120/2.3型适用范围：MQT-120/2.3型气动锚杆钻机广泛适用于岩石硬度≤f10的巷道，特别适
应煤巷的锚杆支护作业，既可钻顶板锚杆孔，又可钻锚索孔，还可，搅拌和安装树脂卷类锚杆、锚索，
无需其它设备，即可实现锚杆螺母一次安装拧紧，达到初锚预紧力的要求。

产品特点：重量轻，体积小，操纵简单，维护方便。齿轮式气动马达，运转稳定、可靠性高。新型玻璃
钢气腿设计，可靠性高、使用寿命更长。MQT-120/2.7型适用范围：MQT-120/2.7型气动锚杆钻机广泛适
用于岩石硬度≤f10的巷道，特别适应煤巷的锚杆支护作业，既可钻顶板锚杆孔，又可钻锚索孔，还可搅
拌、安装树脂卷类锚杆、锚索，无需其他设备，即可实现，锚杆螺母一次安装拧紧，达到初锚预紧力的
要求。产品特点：体积小，重量轻，操纵简单，维护方便。齿轮式气动马达，运转稳定、可靠性高。新
型玻璃钢气腿设计，可靠性高、使用寿命更长。MQT-130/2.8型适用范围：MQT-130/2.8型气动锚杆钻机



广泛适用于岩石硬度≤f10的巷道，特别适应煤巷的锚杆支护作业，既可钻顶板锚杆孔，又可钻锚索孔，
还可搅拌和安装树脂卷类锚杆、锚索，无需其他设备，即可实现，锚杆螺母一次安装拧紧，达到初锚预
紧力的要求。
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