
KVVRC行车手柄线

产品名称 KVVRC行车手柄线

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:天联

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

KVVRC行车手柄线产品新闻  带钢丝绳的PVC行车控制电缆 KVVRC KVVRC 带钢丝绳的PVC行车控制
电缆（又叫带钢丝绳的PVC行车控制电缆，行车控制电缆，带钢丝绳电缆-带钢丝绳的电缆，电动葫芦电
缆，电动葫芦专用电缆，带钢丝绳的行车控制电缆，带钢丝的行车控制电缆，带钢丝绳电缆，行车电缆
，行车手柄线，天车手柄线，电动葫芦手柄线）型号KVVRC 带钢丝绳的PVC行车控制电缆具有柔软、耐
磨、防油等特性，线旁附钢丝绳，增强抗拉力。适用于交流额定电压0.6/1KV及以下的行车、台车、传输
机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路，本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口
等行业。带钢丝绳的PVC行车控制电缆使用特性: 额定电压：U0/U 0.6/1KV及以下 **工作温度： 100℃
**环境温KVVRC带钢丝绳的PVC行车控制电缆 KVVRC 带钢丝绳的PVC行车控制电缆具有柔软、耐磨、
防油等特性，线旁附钢丝绳，增强抗拉力。适用于交流额定电压 KVVRC行车手柄线产品新闻0.6/1KV及
以下的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路，本产品已广泛应用于
冶金、电力、船舶、港口等行业。 带钢丝绳的PVC行车控制电缆使用特性: 额定电压：U0/U
0.6/1KV及以下 **工作温度： 70℃ **环境温度：固定敷设-40℃度：固定敷设-40℃ 规格型号为KVVRC
3,4,6,8,9,10,12,14,16,18,19×1.0,1.5,2.5,4,6MM2 zui常用的是：KVVRC 10*1.5   9*1  16*1  12*1  14*1.5
10*2.5 8*1.5等。      行车专用控制电缆YZ-J橡套电缆YZ-
J钢丝加强型橡套电缆为起重机，电动葫芦，升降机及卷筒等设备用电缆。 YC-J电缆为钢丝加强型重型橡
套电缆；YCW-J为野外用，有一定的耐气候性；YZ-J电缆（或称YZG橡套电缆）属于钢丝加强型中型橡
套软电缆，-J型号增强了橡套电缆的抗拉力性能。YZ-J YC-J YZW-J YCW-J电缆, YZ-J YC-J YZW-J YCW-
J橡套电缆, YZ-J YC-J YZW-J YCW-J天车控制电缆, YZ-J YC-J YZW-J YCW-J行车控制电缆，QXFW-J电缆 

运输方式：物流运输，批量大可专车送货，1000米以下发到市或县里自提，1000以上送货上门。包装：1
000米以上钢木盘。1000米一下软包或木轴

天津市电缆总厂*分厂服务保障：

1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录
在档案保存20年。3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。产品规格：根据
客户的要求定做产品数量：起订量为100米包装说明：米数短的盘包装，米数长的电缆轴包装价格说明：
价格根据铜价的上浮下降随时更新
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