
XDJ型吊式橡胶隔振器

产品名称 XDJ型吊式橡胶隔振器

公司名称 环新（重庆）声学科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:环美
型号:XDJ

公司地址 重庆市九龙坡区九龙园区蟠龙大道68号33幢104
号

联系电话  19923612520

产品详情

XDJ型吊式橡胶隔振器

一、XDJ型吊式橡胶隔振器介绍和应用

XDJ型减振橡胶由天然合成橡胶通过高品、高压、模压而成，具有强度高、弹性好，产品适用千风机盘
管、风机箱、风机、天顶吊装隔振隔声以及管道的吊装隔振隔声，产品可耐油、耐酸、耐腐蚀，固有频
率较低，隔振降噪效果较好，载荷范围宽等优点，阻尼比0.06,耐温－20~90°C,产品也适用于吊装存在重
心不对称的设备。

XDJ型产品已大批安装于国家大剧院、中国北方粮库、等项目，使用效果较佳。

二、XDJ型吊式橡胶隔振器结构示意图

三、XDJ型吊式橡胶隔振器性能及尺寸参数型号载荷范围压缩变形量固有频率外形尺寸(Kg)(mm)(Hz)LB
CDMXDJ-103~103~711~7.51005050108XDJ-2010~203~611~7.51005050108XDJ-3020~305.2~810~7.21005050108
XDJ-4030~405.5~7.59.5~7.910050501210XDJ-6040~605.5~7.59.5~7.910050501210XDJ-8060~803.2~6.612~810050
501210XDJ-12080~1204~712~810060501412XDJ-150120~1504~611~710060501412XDJ-220150~2205.5~911~710
060501412XDJ-300220~3006~911~710080701614XDJ-400300~4006.2~910~6.510080701614XDJ-600400~6006~9.5
11~7110110901816XDJ-800600~8004~710~7110110901816XDJ-1000800~10008~129.5~71301301102220XDJ-1400
1000~14008~129.5~61301301102220XDJ-18001400~18008~1110~6.51301301102220
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