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产品详情

立式明装风机盘管机组特点:?

立式明装风机盘管机组特点:

在机组上加设TiO2杀菌器（选配件），可以大量空气中的细菌和病毒，提升空气品质。

机组外壳箱体采用高强度优质电镀锌钢板冲压折弯成型，防腐能力强。顶板内壁压贴一次热压成型PE保
温棉，杜绝冷桥现象出现。水盘底部包裹一次热压成型PE保温棉，贴附牢固，防止二次冷凝现象出现。

单相三速永磁电容型异步电动机作为机组重要动力驱动部件。电机中心转轴均以调质经严格的表面镀铬
防腐处理，防锈耐磨。配以润滑日本NSK含油漆滚动封闭轴承，以保证及超低噪声要求。

启动电容完全封闭在金属壳体内，并与电机壳体一体设计，电机的外接引线以金属软管穿套，符合国际
消防安全标准。

 

风机盘管机组安装要点：

卧式明装风机盘管机组主要由风机、热交换器（盘管）、凝水盘、壳体及控制器组成，它适用于集中式
空调系统。设计先进、品种齐全、性能优越，用途广泛，通常用于要求噪声小，温度调节灵活的各种宾
馆、公寓、饭店、医院、商业大楼等。可理想地吊装在天花板下任何位置，不占用任何室内面积，便于
安装 ，外壳静电喷涂处理，可与室内装饰相称。

风机盘管机组安装要点：  



1. 机组供水入口处，应装设过滤器。在冲洗冷媒水系统干管时，污水不准通过盘管。盘管接管的
应设排气装置，锡林郭勒盟风机盘管， 应设泄水装置。

2. 风机盘管机组的冷凝水排出管必须有一定的坡度，应保证滴水盘中不积水。

3. 风机盘管机组的安装可参见国家建筑标准设计图集01K403《风机盘管安装》

立式明装风机盘管空调系统进行系统试压之前，水空调盘管机，首先要制定试压方案，选择合适的试压
泵，制定合理的试压水路。在试压的过程中要认真记录试压状况，随时监控系统压头的变化，制定试压
方案时要注意以下几点：

1，向盘管加水前必须打开集水头上的放气阀，戴盘管内的空气排尽后关闭阀门。

2，立式明装风机盘管，水压试验应在5℃以上的气温条件下进行，卧式暗装风机盘管，否则应有防冻措
施。

3，水压试验要分段升压，升压时要缓慢均匀，待水泵停止运转水压稳定后仔细检查各连接处是否漏水。
不得带水压进行修补工作。

锡林郭勒盟风机盘管-卧式暗装风机盘管-志尚通风(诚信商家)由德州志尚通风设备有限公司提供。德州志
尚通风设备有限公司（www.zskongtiao.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队
伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。志
尚通风——您可信赖的朋友，公司地址：德州经济开发区，联系人：王经理。
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