
濮阳龙腾珍珠岩厂 外墙岩棉板厂家 盐城岩棉板

产品名称 濮阳龙腾珍珠岩厂 外墙岩棉板厂家 盐城岩棉板

公司名称 范县濮城龙腾珍珠岩厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省范县濮城工业园区

联系电话  15939378866

产品详情

岩棉板大多用于建筑方面，属于外墙保温的一种，当市场占有量达90%的有机保温材料处于停滞观望之
时，作为达到防火等级A级的外墙外保温无机材料岩棉却迎来了前所未有的市场良机。很多岩棉板厂家
也因此扩大了加工车间，同时打价格战，让岩棉板价格有一定的优势，吸引更多的客户。使用时施工要
点和注意事项如下：

施工前，应根据设计和本规程要求以及相关的技术标准编制针对工程项目的节能保温专项施工方案，岩
棉板厂，并应对施工人员进行技术交底和专业技术培训。

岩棉是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成人造无机纤维，外墙岩棉板厂家
，同时加入特zhi的粘结剂和防尘油，盐城岩棉板，再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保
温制品。岩棉、矿棉可制成岩棉板、岩棉条、岩棉毡、岩棉毯（岩棉毡）、岩棉管等岩棉制品。岩棉板
可分为防火岩棉板、防水岩棉板、贴铝箔岩棉板、高密度岩棉板、复合岩棉板等。

岩棉板(Stone wool board)又称岩棉保温装饰板，是以玄武岩为主要原材料，经高温熔融加工而成的无机
纤维板，1981年6月量试成功岩棉板是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。

施工时有哪些事项需要注意呢？

1.要注意防雨，不能在雨天施工。



2.用于保冷必然要在加防潮层，在温度特殊低的状况下，用不含树脂的岩棉进行绝热，其防潮层也必需
是防火的。

3.当温度超过一定的温度，比如:200℃
时，保温必需加适宜的外护，这样就不会使岩棉板厚度和容重发生转变。

濮阳龙腾珍珠岩厂(图)-外墙岩棉板厂家-盐城岩棉板由范县濮城龙腾珍珠岩厂提供。范县濮城龙腾珍珠
岩厂（www.pyltzzy.com）是从事“珍珠岩,玻化微珠”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念
，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。
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