
蜀禹高分子卷材粘结胶粉 丙纶胶粉 涤纶胶粉 防水卷材粘接胶粉

产品名称 蜀禹高分子卷材粘结胶粉 丙纶胶粉 涤纶胶粉
防水卷材粘接胶粉

公司名称 成都蜀禹建筑防水工程有限责任公司

价格 14.50/袋

规格参数 品牌:蜀禹
型号:一型
产地:四川成都

公司地址 四川省成都市成华区建设北路三段26号1栋2单元
19层12号

联系电话 028-66792306 13982095390

产品详情

蜀禹特级型高分子防水卷材粘结胶粉

（建筑用粘结胶粉）

经四川省建材产品质量监督检验中心检验合格产品

执行标准：JC/T863-2011

    本产品是蜀禹专用高分子粘结材料经特殊工艺加工制作而成，不含甲醛，健康环保，具有良好的粘
结牢固性。特别适用于加入水泥中，用于丙纶、涤纶、高分子自粘湿铺类防水卷材的粘贴施工，也可以
与石膏制品、滑石粉等混合使用增强粘结性和保水性能。具有粘贴牢固，使用方便，保存期长不易变质
等特点。

    产品含分散剂，溶解不结团，附着粘结牢固。产品不含对水泥强度巨大影响的增稠剂，其水溶液不
稠，通过与水泥化合后，将产生巨大粘结力。

    推荐用法

    把胶粉加入水泥中，搅拌。

    加水搅拌，即可粘贴使用。

    直接将胶粉加入水泥中，搅拌均匀，再加水搅拌均匀即可使用。

用于直接兑制建筑胶水方法：



    按照胶粉与水1：70-80的比例，将胶粉缓慢倒入水中，并充分搅拌均匀即可。产品具有冷水速溶，
胶水透明，粘度高的特点（胶粉投入过快可能会有少量结团现象，会随时间自行消除，或者再次搅拌即
可消除）。

    蜀禹特级型高分子卷材粘结胶粉的1Kg胶粉可调制8袋水泥而远超检测标准，实际使用的时候1kg胶
粉可以兑20袋水泥施工出来的防水卷材粘结效果都还可以达到国家标准。使用此胶粉一袋可顶其他胶粉
几袋，在保证防水卷材施工质量的前提下，大大减少胶粉用量，降低胶粉使用成本。
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