
深圳筛网,聚氨酯包裹钢丝筛网,深圳聚氨酯筛网厂家加工

产品名称 深圳筛网,聚氨酯包裹钢丝筛网,深圳聚氨酯筛网
厂家加工

公司名称 安平县红星丝网制造有限公司

价格 280.00/片

规格参数 筛网品牌:红星筛网
深圳筛网质量:筛网荣获SGS白金供应商
筛网产地:河北安平

公司地址 河北安平县城东前铺开发区

联系电话  18830828135

产品详情

深圳筛网,聚氨酯包裹钢丝筛网,深圳聚氨酯筛网厂家加工

红星筛网专业从事聚氨酯筛网加工生产，所生产的聚氨酯包裹钢丝筛网，筛分效率高，更利于透筛，获
得深圳筛网用户好评。红星生产的筛网，通过欧盟CE认证，90%产品出口到北美、欧洲、澳大利亚等国
，红星筛网经得住产品质量检验。

聚氨酯材料矿筛网，也叫“聚氨酯材料等级分类筛网”、“聚氨酯筛板”。它普遍用以冶金工业、矿山
开采、煤碳、装饰建材、水利工程、修路等制造行业的筛分设备上，是厚钢板冲孔机筛网、不锈钢丝编
织、不锈钢筛板及硫化橡胶篦板的替代品。具备重量较轻、筛选高效率、不堵孔、抗磨擦、耐冲击、回
弹性、长寿命、噪音低、安裝便捷、综合性经济效益高等学校优势。

深圳聚酯氨筛网的筛分效率高。筛网其内自洁性能，不堵孔、筛分效率高。因聚氨酯的渗水性强，筛孔
锥角大（140°），故能够有效地防止潮湿细粒物粒的粘附，因此适合于潮湿细粒物料的筛分分级。我厂
聚氨酯筛板采用进口原料，其弹性体及自身良好的驰张性能，在动态情况下有效避免堵孔现象。

深圳钢丝筛网应用领域广：可量机定作，能适用一切型号规格的震动筛机。极合适运用于水电厂、装饰
建材、煤业选矿。0.2mm—17b250m范畴内各种各样原材料的筛选，不管干筛、湿筛均也不危害筛选高效
率。对0.5m—2mm范畴内的脱干、脱介筛选，更轻轻松松。商品耐潮、抗腐蚀、抗老化，维护保养便捷,
重量较轻，能降低成本。

深圳聚氨酯筛网和传统筛网的区别：传统矿山精密筛网通常是使用金属编制或许打针尼龙筛网；金属编
制筛网虽然开孔率高达50`55%，但因为耐磨性、耐腐蚀性差替换较为频频，因而劳动强度大，成本高；



其次，金属筛网弹性差，筛孔大小也是固定的，在筛分时很简单形成筛孔堵塞，影响筛分功率，并且作
业时噪音也相对较大。尼龙精密筛网是选用热塑性尼龙打针成型，因为受热塑性高分子打针成型加工的
限制，不能制得大尺度的整体筛网，在使用时，只能采纳多块小尺度筛网拼接而成。
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