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产品名称 铝艺别墅庭院大门 铝艺别墅庭院大门价格
鑫德铝艺

公司名称 衢州市柯城鑫德铁艺制品经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省衢州市柯城区花园街道衢化路866号(衢州
市灯具市场内）

联系电话  13454006662

产品详情

浙江省衢州市柯城鑫德铁艺制品公司专业生产：铝艺大门、铁艺大门、道路护栏、草坪护栏、铁艺围墙
栏杆、楼梯材料、高档别墅大门、艺术大门、各式围栏、防盗窗、阳台、楼梯扶手、栏杆、各类楼梯弯
花等。

柯城鑫德铁艺制品为您分享：衢州铝艺大门断桥铝合金门窗生产工艺流程及生产过程中的质量控制！

  随着隔断装修市场的火热，隔间铝门有幸分得了这块市场的蛋糕。隔间铝门实际就是铝合金玻璃门，
只不过是使用在装修高隔间的环境里。那么问题来了，铝合金门的优点在哪里？对比其他材质的门，为
什么它能成为市场的宠儿？

一.铝合金门的优点：

1．质轻、高强：铝合金的材料多是空芯薄壁的组合断面，方便使用，重量也轻，而且截面具有很高的抗
弯强度，铝艺别墅庭院大门推荐，做成的铝合金玻璃门耐用，变形小。 

2．密封性能好：铝合金本身易于挤压，型材的横断面尺寸准确，加工准确度高。密封条固定凹槽，已经
随同断面在挤压成型过程中一并完成，给安装封缝材料创造了有利条件，安装的契合度也非常高，因此
它整个密封效果都非常好。 

3．造型美观：铝合金表面经处理后，可呈现古铅肝铜、金黄、银白等不同颜色，可选择的空间大，经过
氧化光洁闪亮。 

4．耐腐蚀性强：铝合金氧化层不褪色、不脱落，不需涂漆，优质铝艺别墅庭院大门，易于保养。



浙江省衢州市柯城鑫德铁艺制品公司专业生产：铝艺大门、铁艺大门、道路护栏、草坪护栏、铁艺围墙
栏杆、楼梯材料、高档别墅大门、艺术大门、各式围栏、防盗窗、阳台、楼梯扶手、栏杆、各类楼梯弯
花等。

柯城鑫德铁艺制品为您分享：铝合金门窗生产工艺流程

作业前的准备：熟悉门窗分格图，查阅门窗工艺单

生产工艺流程

1、 平开门、窗工艺流程

框扇断料→框扇铣口→铣锁孔槽→钻五金孔→切玻璃压条→装框、扇密封胶条→装玻璃压条→扇玻组合
→装五金配件→检验→包装→入库

2、 推拉门、窗工艺流程

框扇断料→框扇铣口→铣排水孔→铣锁孔槽→装毛条→钻五金孔→切玻璃压条→装密封毛条→装玻璃压
条→装滑轮→框、扇组合→检验→包装→入库

浙江省衢州市柯城鑫德铁艺制品公司专业生产：铝艺大门、铁艺大门、道路护栏、草坪护栏、铁艺围墙
栏杆、楼梯材料、高档别墅大门、艺术大门、各式围栏、防盗窗、阳台、楼梯扶手、栏杆、各类楼梯弯
花等。

柯城鑫德铁艺制品为您分享：铝艺别墅大门套的装置细节

装置铝艺别墅大门套前，铝艺别墅庭院大门价格，应先查验预留洞口的尺度是否契合规划要求以及前道
工序质量是否能满意装置要求。预埋件的基底是否结实牢靠，并应在顶棚、墙面及地面抹灰工程完工后
进行。

1、铝艺别墅大门洞口应方正笔直，预埋木砖应契合规划要求，并应进行防腐、防火和防虫处理。潮湿部
位的木门套应做防潮处理。

2、根据洞口尺度、铝艺别墅大门中心线盒方位线，用木方支撑搁栅骨架并应做防腐处理，铝艺别墅庭院
大门，横撑方位有必要与预埋件方位重合。

3、搁栅骨架应平坦结实，外表刨平。装置搁栅骨架应方正，除预留出板面厚度外，搁栅骨架与木砖间的
空隙应垫以木垫，衔接结实。装置洞口搁栅骨架时，一般先上端后两边，洞口上部骨架应与紧固件衔接
结实。

4、与墙体对应的底层板应进行防腐、防火和防虫处理，底层板装置应结实。

装置铝艺别墅大门套的留意事项

1、门套应笔直，饰面板张贴平坦、角尺，不得有大小头、喇叭口现象存在。

2、木门、窗套的割角规整、接缝紧密、外表润滑、无刨痕、毛刺。

铝艺别墅大门套



3、窗套的下口宜用大理石，避免因受潮变黑变形。

4、门套宜用木材制成框架后，刨平、刨直，然后在装配成型装置在墙体上，在掩盖底层板和饰面板。

铝艺别墅庭院大门-铝艺别墅庭院大门价格-鑫德铝艺(推荐商家)由衢州市柯城鑫德铁艺制品经营部提供。
衢州市柯城鑫德铁艺制品经营部（www.kcxdty.com）位于浙江省衢州市柯城区花园街道衢化路866号(衢州
市灯具市场内）。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前鑫德铝艺在其它中享有良好的声誉。鑫德铝艺
取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫德铝艺全体员工愿与各界有
识之士共同发展，共创美好未来。
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