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1、果壳活性炭与椰壳活性炭，碘值高的才是好活性炭：   活性炭净化气体靠的是吸附能力，这里有个
重要的吸附能力指标——碘值，碘值越高吸附能力越强。有些厂家为了保证质量购买活性炭时还要求卖
方出示碘值检验报告。

2、看组分：   国际上椰壳活性炭是吸附异味和本等污染气体的首xuan活性炭。

3、目数与粒度：  “目”是一个单位，代表在一平方英寸上以目数的方孔的边长。目数是丝网的规格
单位，是指1英寸（25.4毫米）的长度上，有多少个孔目。目数越大说明颗粒越小，一般超过100目，活性
炭颗粒就趋于粉末了，但是其实还是颗粒；目数越小，则活性炭颗粒越大，比如8目数-12目数的活性炭
颗粒就很大。所谓活性炭目数，是指物料的粒度或粗细度。按照常规来说，活性炭单位体积中目数越多
，接触空气面积最哒，吸附性能越好。在选择活性炭的时候要注意：虽然颗粒小一点吸附效果好一些，
但是颗粒小对设备的流速有影响所以还得实际衡量与折中。

4、看包装：   椰壳活性炭与果壳活性炭的外包装必须密封，否则在销售点处长时间接触空气就会失效
，建议：选择外包装完全密封的产品。

       煤基活性炭主要用途和应用领域表格:

制糖--葡萄糖、饴糖、蔗糖脱色、去蛋白胶质

制药--原料yaowu、中间体的脱色、口服炭片



食品--味精的半成品及酒类的脱色、去杂味、果汗饮料等脱色、去杂质

油脂--植物油、动物油、甘油、鱼you等脱色，砖块型蜂窝活性炭，防止油脂变质

炼油--石油及其它矿物油的精制。石油化工产品精制

有机酸--胱氨酸、柠檬酸、乳酸、酒石酸等脱色

无机物--无机酸、碱、盐的脱 色精制，从海水中提取钠

化学分析--色层分离，化学试剂

空气净化--生化、制药、半导体工业净化空气，地下工程、室内空气净化

脱硫--合成气或天然qi中脱 除HS或有机硫

催化剂--氯乙xi、醋酸乙xi合成、氢化、歧化、合成甲chuen、光qi等

空气分离--富氧、富氮

烟气脱硫--火力电厂等烟气脱除活性炭SO和NO

军事--防毒面具，制防护衣

日常生活-- 食品保鲜、家庭净水 器，香yan过滤嘴

    重庆宏程活性炭产品可广泛运用于污水废水处理，废气尾气处理，空气过滤滤芯，吸附塔填料
，喷漆烤漆房废气处理、水净化处理，空气净化，黄金提纯，有机溶J回收，化工、电力环保等大中型企
业。

悬浮在大气中的颗粒物质已成为重要的危害之一。根据它们的空气动力学直径，它们已被分为3类，包括
TSP(总悬浮颗粒)，超细颗粒PM 10和PM 2.5，空气动力学直径分别为≤100 μ M，10 μ m和2.5
μ米。其中，PM 10被确认为可吸入颗粒，而PM
2.5甚至可以直接进入肺泡。由于它们的比表面积都很大，所以PM 10和PM
2.5通常是一些危害物质的载体，例如重金属，多环芳烃，er 恶英等。

铁矿石烧结是整个炼钢链中的一个重要过程，其目的是将细粒铁矿石团聚成块状，用于高炉炼铁。然而
，这个过程是大气污染物的主要排放源。除了作为SO 2，NOx，COx
等多种气态污染物的主要排放源外，烧结过程甚至排放出大量超细颗粒物PM 10和PM 2.5，其排放量占总
排放的40%以上。不幸的是，到目前为止还没有有效的技术来解决铁矿石烧结排放的这个问题。由于活
性炭，其特征在于巨大的比表面积和发达的孔隙结构，它已被广泛应用到净化烧结烟气，其主要集中在
减少像SO 2气态污染物的排放和NOx。有趣的是，还发现活性炭还具有从烟道气中过滤颗粒物质的功能
。然而，没有关于活性炭对PM10的性能研究和PM
2.5去除。所以本期我们实验用活性炭去除PM10个PM2.5。

烧结烟气是由混合铁矿石，助熔剂(石灰石，白云石和生石灰)，固体燃料(焦粉)和返回细粉(烧结<5
mm)等原料产生的。活性炭在测试过程中，用去离子水洗涤活性炭并在使用前进行干燥。



活性炭产品可广泛运用于污水废水处理，废气尾气处理，空气过滤滤芯，吸附塔填料，喷漆烤漆房废气
处理、水净化处理，空气净化，黄金提纯，有机溶J回收，化工、电力环保等大中型企业。

潼南砖块型蜂窝活性炭今日报价由重庆宏程活性碳有限公司提供。重庆宏程活性碳有限公司（www.hxt66
88.cn）为客户提供“活性炭,蜂窝活性炭,椰壳活性炭,柱状活性炭,粉末活性炭”等业务，公司拥有“宏程
活性碳”等品牌。专注于化工产品加工等行业，在重庆 重庆市
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：肖先生。
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