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产品详情

 在夏天来临之际，重要的就是要选择好一款制冷效果好的环保空调了.那么，到底该如何才能选购出性
能好的环保空调呢?首先，我们要对空调的参数有所了解，知道空调的参数代表着空调的哪些性能.其次，
环保空调，还要从工艺、外观和部件三个方面来进行挑选.

   看工艺，德国的机械设备之所以全世界有名，正是因为它生产工艺精良，生产加工工艺不仅直接体
现在产品的运行状况方面，而且还显示出了一个企业的工作态度和作风，设备先进程度等，读者在选购
产品时，可以看各结合处是否连接严密，使用的螺丝，按钮等小部件是否细腻，安装是否紧密，接触是
否良好等，如果连这些最起码的部件都存在问题，那内部关键部件质量就可想而知了.

   看外观，外观越光洁、漂亮的产品，其使用的模具精度就越高，虽然外观漂亮的产品不一定高品质
，但是高品质的产品一定外观漂亮，因此在选购时候，我们可以用手触摸设备外壳，感觉是否存在擦碰
伤口，表面不平整，变形等现象，或是否存在色料分布不均匀，有斑点，气雾，气泡等瑕疵，除使用塑
胶外壳外，不锈钢也是优良选材之一，环保空调，在当今这种商业环境下，一个不愿意在外观上花功夫
的产品，蒸发式降温节能环保空调，永远不可能做成质量有保障的产品.

   看部件，整机是由各零部件精密组合而成的，零部件的优劣直接关系到设备使用寿命和效果，因此
，看主要配件是整个选择过程中非常重要的一环，蒸发制冷空调的主要部件有:主控制箱，排污阀，水泵
电机，风机.

东莞水冷空调故障分析及解决办法详解1

●水冷空调不制冷的原因

�浮球阀调整不正确，水位太低，调整水位到80——100刻度;

�排水阀卡死，应更换排水阀;



�过滤网网架顶端的水分布器淤塞，应清洁水分布器;

�过滤网太脏，应清洗过滤网;

�供水管淤塞，应清洁供水管;

�检测水泵，水泵烧毁，应更换水泵。

�除上述故障原因外，进水水压过低，浮球阀或电磁阀不进水，也会造成不制冷。

东莞水冷空调故障分析及解决办法详解2

工业冷风机是由表面积很大的特种纸质波纹蜂蜜窝状湿帘，高效节能风机，水循环系统，浮球阀补水装
置。机壳及电器元件等组成。

工作原理：当风机运行时工业冷风机腔内产生负压、使机外空气通过吸水性很强的湿帘进入腔内，湿帘
上的水在绝热状态下蒸发，带走大量潜热，净化、冷却增氧的冷气被风机送入车间，通过不断对流，环
保空调配件，从而使厂房和车间达到制冷的效果。

如何选择工业冷风机。

首先需要考虑房间的具体情况。一、冷风机的冷（热）负荷应与使用房间的空间大小适合。一般家庭，
单位面积所需的冷负荷为每平方米140w—170w，单位面积所需的热负荷为每平方米200w—230w。1匹冷
风机代表的制冷（热）能力是735w。按照这个标准来选择冷风机匹数的大小就可以了。第二、冷风机类
型也要适合房间空间。比如窗式冷风机比较适用于小面积房间，分体壁挂式冷风机适用面积小于１５平
方米的房间，柜式和吊顶式冷风机适合更大的房间，移动式冷风机适用于局部制冷。

环保空调-科乃信由东莞市科乃信机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市科乃信机电设备
有限公司（www.knxjd.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设
备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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