
微机视频信息保护系统功能 北京信果科技

产品名称 微机视频信息保护系统功能 北京信果科技

公司名称 北京信果科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市海淀区中关村南大街5号二区683栋16层06
室

联系电话  13426181920

产品详情

微机视频信息保护系统注意事项

A. 本视频保护机仅设计为专用设备。

B. 请依据本手册与当地的安全规范，进行电源的连接。

C. 使用本本视频保护机时避免摔落或强烈碰撞本机，同时注意防水保护。

D. 使用本视频保护机时应避开强热源和强电磁的环境。

E. 保证本视频保护机工作环境的清洁，vip3微机视频信息保护系统功能，过多的灰尘会造成静电吸附，
不但会影响设备寿命，而且容易造成通信故障。

F. 视频保护机整机发热量很小，采取自然方式散热，故应保持传导干扰器通气孔畅通，请勿堆砌放置。

G.
视频保护机要在正确的电压下才能正常工作，请确认工作电压同视频保护机所标示的电压是否相符。

H. 为减少受电击的危险，在视频保护机工作时请不要打开机壳，微机视频信息保护系统功能，即使在
不带电的情况下，也不要随意打开视频保护机外壳。

I. 本视频保护机是精密的电子设备，切勿尝试自行维修；让无经验或不合格的人员进行维修可能会严重
损坏机器。

J. 如果电源线或视频线损坏，应由制造商、产品服务代理商或类似的合格人员进行更换，vip3微机视频
信息保护系统功能，以免造成危险。



本信息由信果科技为您提供，如果您想了解更多服务信息，欢迎拨打图片上的热线电话！！！

信果微机视频信息保护系统XG-SP03产品介绍

随着人们对涉密信息系统电磁泄漏危害性认识的逐步加深以及电子技术的不断发展，计算机电磁干扰泄
漏会导致机要计算机中的信息泄漏，为了有效地防止电磁泄漏与涉密机的安全，本公司根据国家保密标
准BMB4-2000《电磁干扰技术要求和测试方法》一级要求和用户要求，设计与制造了信果微机信息保护
系统XG-SP03型。

本信息由信果科技为您提供，如果您想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询，信果科技竭诚
为您服务！

微机视频信息保护系统连接关系及开关机控制

1 ．电源连接

（1）拔下主机电源线，用附带的品字头电源线，一端接入主机电源，一端接入XG-
SP03的电源输出口。

（2）用XG-SP03的另一根品字电源线一端连接XG-SP03的电源输入口，另一端插入交流220V电源插座。

2 ．视频线连接

（1）把主机数据线从主机数据口上拔出，插入XG-SP03的“视频2”端口。

（2）用XG-SP03附带视频互连线连接主机数据口和XG-SP03的“视频1”端口。

（3）打开开关，两个指示灯都点亮即可使用。

3 ．笔记本安装方法

（1）使用附带的USB线一端接入XG-SP03的USB口，另一端接入笔记本的USB口。

（2）打开开关，两个指示灯都点亮即可使用。

想了解更多公司信息，您可拨打图片上的电话咨询！信果科技竭诚为您服务！

微机视频信息保护系统功能-北京信果科技由北京信果科技有限公司提供。北京信果科技有限公司（ww
w.xinguosec.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，信果科技一直以客户为中心、为客户创造
价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务
欢迎垂询，联系人：李经理。
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