
胶水批发 永强化工 湛江胶水

产品名称 胶水批发 永强化工 湛江胶水

公司名称 博罗县永强化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 博罗县罗阳镇九村居委会中园红花沥边

联系电话  18928367762

产品详情

在船体复合材料中的应用

1 在船体复合材料中的应用

船用玻璃钢，即玻璃纤维增强塑料，之于传统材料有以下特点：质轻、高强，耐腐蚀、抗化学附着，介
电性和微波穿透性好，灯厂胶水，冲击韧性好，灯饰厂专用胶水，外观美观，可设计性优良，成本低廉
，工艺简单，已经广泛应用于渔船、游轮、赛艇、潜艇、扫雷艇的制造。玻璃钢在船体装配中一般采用
胶接和机械连接并用，既利用胶接的优越性，又保证了接头的足够强度和可靠性。连接的步骤是先胶接
后机械连接。

胶粘剂应用注意事项

                                                   胶粘剂应用注意事项 

储存期 

a. 每种产品均有储存期，根据国际标准及国内标准，储存期指在常温（24℃）情况下。酯胶类
为20℃。 

b. 对酯类产品，湛江胶水，如温度越高储存期越短。 

c. 对水基类产品如温度在零下1℃以下，直接影响产品质量。强度a. 世界上没有胶，不同的被粘物，选 

 

用专用胶粘剂。 



b. 对被粘物本身的强度低，那么不必选用高强度的产品，否则，将大材小用，增加成本。 

c. 不能只重视初始强度高，更应考虑耐久性好。 

d. 高温固化的胶粘剂性能远远高于室温固化，如要求强度高、耐久性好的，胶水批发，要选用高温固化
胶粘剂。 

e. 对a基酯胶（502强力胶）除了应急或小面积修补和连续化生产外，对要求粘接强度高的材料，不宜采
用. 

 

胶粘剂的分类 

1.按应用方法可分为热固型、热熔型、室温固化型、压敏型等. 

2.按应用对象分为结构型、非构型或特种胶.属于结构胶粘剂的有：环氧树脂类、聚氨酯类、有机硅类、
聚酰类等热固性胶粘剂；聚酯类、聚酯类、类等热塑性胶粘剂；还有如酚醛-
环氧型等改性的多组分胶粘剂。 

3.按固化形式可分为溶剂挥发型、乳液型、反应和热熔型四种. 

4.合成化学工作者常喜欢将胶粘剂按粘料的化学成分来分类. 

5.按主要成分分为有机类、无机类。 

6.按外观分类，可分为液态、膏状和固态三类。 

7.按组分分类：单组分，双组分，反应型。 

 

胶水批发-永强化工-湛江胶水由博罗县永强化工有限公司提供。博罗县永强化工有限公司（www.yq008js.c
om）为客户提供“生产、销售化工用品”等业务，公司拥有“卡当强”等品牌。专注于合成胶粘剂等行
业，在广东 惠州 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：乐伟军。
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