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产品名称 华远数控设备 自动打胶机价格 延安自动打胶机

公司名称 济南华远数控设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市莱芜区宏盛工业园5号

联系电话  13615310506

产品详情

如果我们想要判断中空玻璃打胶机的质量好坏的话，自动打胶机首先要看一下这些设备的生产厂家，看
一下他们的生产厂家在同行业当中是不是出名的，如果比较出名而且特别有实力的话，自动打胶机那么
这样的生产厂家所生产出来的产品的质量不会特别的差，另外，自动打胶机参数，自动打胶机在选择这
些设备的时候，一定要对整个设备的质量进行有效的判断，自动打胶机应该看一下这个产品所使用的一
些具体的材料，延安自动打胶机，看一下这些产品的材料究竟是怎么样的，包括相关的承受范围，这些
都是值得我们去考究的。

我们都知道人工打胶的话，需要每个工人都有一个操作台，自动打胶机如果人工多的话会布满整个车间
，浪费了大量的场地又显的杂乱无章。技术参数

电机功率5.1kw供电要求，220v50hz工作气压，o.5-o.8mpa加工大尺寸，2700*1500mm加工厚度，自动打胶
机调试，小于150㎜加工小尺寸，240*300mm正常打胶速度，6-8米每分钟工作数量，大于400-500扇，窗
扇，正反面，8小时外形尺寸，3000*2150*1500

采用25公斤大桶单组份硅硐胶，一次装压，自动感应门窗尺寸，自动尺寸补偿机构能够弥补门窗尺寸误
差，打胶效果不受影响，每个拐角出胶量单独调整，拐角前后胶宽一致避免拐角后溢角现象，

三四个月不用

将两个桶都放在机器上，并处于正常工作时的状态，自动打胶机清洗胶机的涂胶系统(混合器，针阀，枪
口，枪柄混合器).清洗后安装好，注意截流阀关闭.再用的时候清洗Y型过滤网，大过滤网即可.

●半年以上不用



要用煤油将B组份胶打出，防止B组份胶固化.方法:自动打胶机将小压盘卸下，清理干净，用一干净的B组
份胶桶装入适量煤油，自动打胶机价格，将辅料泵放入桶中.卸下压盘上的回流管，开辅料泵回流阀将胶
打出去，关闭回流阀，断开胶枪后1/4活接，开截流阀将胶打出，自动打胶机将两条管子都放入桶中，截
流阀和回流阀一开一关，各打15到20分钟，升起辅料泵，将油打出，清洗2个过滤器，将压盘，管子安装
好，泄掉压力放好即可.

华远数控设备(图)-自动打胶机价格-延安自动打胶机由济南华远数控设备有限公司提供。济南华远数控设
备有限公司（www.huayuanshukong.com）是山东 济南 ,行业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学
管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华远数控设备领导携全体员工热情欢迎各界人士
垂询洽谈，共创华远数控设备更加美好的未来。
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