
QJLG-1G-N1 流量传感器

产品名称 QJLG-1G-N1 流量传感器

公司名称 上仪振动仪表（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省苏州市昆山市

联系电话 0512-55278865 18921988865

产品详情

QJLG-1G-N1 流量传感器

     QJLG-1G-N1 流量传感器特别适用于冶金、矿山、水泥、化工、造纸等行业的大型开式齿轮
（如球磨机、回转窑、挖掘机、高炉布料器等）以及钢丝绳、链条的润滑。 

QJLG-1G-N1流量传感器系统特点

  1.设有备用油泵，可保证向润滑点连续供油

   过滤器放在冷却器之前，可提搞过滤和通过能力，更适合较高粘度的润滑介质O 采用双筒式过滤
器，可不停车进行滤芯的清洗和更换采用列管式油冷却器冷却效果好，阻力小，便于维修

  2 回油设有磁网过滤，可吸附清除油液中铁质微粒，保证油液清洁度及提高润滑部件寿命配有仪表
盘和电控箱观察运行参数方便可实现自动控制和事故报警 

特别适用于冶金、矿山、水泥、化工、造纸等行业的大型开式齿轮（如球磨机、回转窑、挖掘机、高炉
布料器等）以及钢丝绳、链条的润滑。

主要技术参数：

1. 测量范围：0-100mm/s（可选）  ※    0-50g    ※   0-100um

2. 输出电流：4-20mA或RS485

3. 响应频率: 0.2-20000HZ

4. 速度方向：从底部到传感器（正向）



5. 环境温度：-30℃-+85℃(高温特殊定制)

6. 供电电压：12V-28V

7. 壳体材料：不锈钢

8. 重    量: 110克

9. 安装螺纹：M5，M10*1.5螺纹或磁吸座（或特殊定做）M10*1

10. 压电材料：PZT-5

11. 输出方式：两线制 ；（一根线供电+24V，一根线4-20mA信号输出

联系方式：18260252801     0512-55278865
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