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产品详情

在氧化锆陶瓷加工的过程中常用的上色方法都有哪些？

陶瓷工业在我国的历史可谓极其悠久，但是伴随着时代的发展陶瓷业的生产和加工工艺也发生了翻天覆
地的变化，氧化锆陶瓷加工逐渐成为现代社会陶瓷制品加工较为常用的一种工艺。那么选料考究的氧化
锆陶瓷加工采用较为频繁的上色方法是什么呢？

采用氧化锆陶瓷加工工艺制得的陶瓷制品中较常见的颜色便是白色，但是氧化锆陶瓷其实还有黑色、粉
色等其他不同的颜色。而在氧化锆陶瓷加工行业中使用较为频繁的一种方式便是将陶瓷制品放置在特定
的化学溶液之中，通过与化学溶液氧化来改变陶瓷制品的颜色。 

精密陶瓷零件的制作流程介绍

1.原料混合

在球磨机中将各种组分的粉料混合均匀。

2.造粒

在极细的粉料中加入一定的成型剂，制成粒度相近，流动性较好的颗粒（约为80微米）。造粒后有利于
改善充模性，使充模密度提高。

3.成形

利用液体介质不可压缩性和均匀传递压力性的静水压成形法，陶瓷零件订制，将粉末压成密度高的生坯
，为是精密陶瓷零件的雏形。



4.一次加工

对静水压生坯进行陶瓷零件烧结前加工。

5.烧结

对生坯进行高温烧结，生坯在高温条件下，陶瓷零件，坯体表面积减小。

孔隙率降低，力学性能提高，实现高致密化，成为完成陶瓷零件烧结成型。

6.2次加工

使用钻石刀具，对高致密化的烧结体进行二次加工，陶瓷零件定制，高致密化的烧结体硬度接近钻石，
加工时间较长。

7.检查

对加工后的产品进行检测（尺寸、平面度、表面光滑度等）。目测（缺口、裂痕等）。

8.清洗?包装?出货

对检测合格产品进行清洗，清洗后的产品在无尘车间进行包装后被发往目的地。

氧化锆陶瓷加工为何会如此受到青睐

提及陶瓷，相信大家都非常熟悉，因为它以各种形式广泛应用于人们的日常生活中，但是大部分朋友都
知道主要是什么做成的。而氧化锆陶瓷就是其中的一种。在日常生活中，利用氧化锆陶瓷加工而成的产
品是非常多的。下面就由海德精密陶瓷的小编为大家详细介绍下氧化锆陶瓷加工为何备受青睐。

一，了解氧化锆陶瓷的朋友都应该知道，它有着非常坚硬的外壳，并且其硬度接近于天然的钻石，陶瓷
零件厂家，但是比金属在重量上要轻得多，更为重要的是不磨损不变色，所以很多上档次的手表，都是
由氧化锆陶瓷加工而成的，无论是表壳，表圈还是表盘表扣，使用氧化锆陶瓷材质，能够让手表更加有
质感。

陶瓷零件订制-陶瓷零件-宏亚陶瓷由东莞市宏亚陶瓷科技有限公司提供。东莞市宏亚陶瓷科技有限公司
（www.hongyataoci.com）是广东 东莞 ,陶瓷、搪瓷生产加工机械的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管
理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宏亚陶瓷领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽
谈，共创宏亚陶瓷更加美好的未来。
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