
Ci64便携式积分球分光光度仪（便携式分光测色仪）

产品名称 Ci64便携式积分球分光光度仪（便携式分光测色
仪）

公司名称 东莞市凯得科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东省东莞市常平镇东元南街16号1104室

联系电话  13713408327

产品详情

Ci64便携式积分球分光光度仪（便携式分光测色仪）

（可用于光泽度检测的分光色差仪）

爱色丽精密的便携式积分球分光色差仪Ci64，支持同步输出包含镜面与排除镜面的数据和相对光泽度检
测，具有UV选项。Ci64便携式分光色差仪有三种型号，可轻松应对各种工作流程，准确测量各种材料的
色彩。

 

Ci64系列便携式积分球分光测色仪，保证色彩一致，助您提升盈利空间 

爱色丽便携式积分球分光测色仪Ci64，拥有高分辨率彩色大屏幕、Graphical Jobs界面和可配置菜单，用户

可快速、方便地了解色彩测量程序，在测量过程保持色彩一致性并快速查看测量数据。Ci64积分球色差

仪的翻盖机制增加了仪器灵活性，便于测量难以到达的区域，并有一个操作简单的锁定按钮，确保在质

量检查过程中不会出现错误。如果所测量的样品包含荧光增白剂，还可添加UV选项，保障色彩的精准度

。 

优点: 

准确测量各种产品和包装类型的反光或不平整表面、或包含光学增白剂的材料。



审核跟踪多个设备和位置的色彩质量，确保供应链中色彩的一致性和品牌的完整性。

可存储多达4000个参考样本，以便快速访问现有数据。

选配充电器为第二块电池充电时，可不间断正常使用Ci64便携式分光测色仪，延长仪器作业时间。

可通过NetProfiler远程确定和优化测量作业，无论是否连接PC，用户都可通过应用更正来改善测量性能。

爱色丽便携式积分球分光测色仪Ci64有三种规格型号产品，都支持同步SPIN /

SPEX输出和相关光泽度测量，并具有嵌入式NetProfiler功能。三种规格是： 

Ci64，带可切换4mm和8mm测量孔径；

Ci64L，带有用于测量较大样品的14mm测量孔径；

Ci64UV，带有可切换4mm和8mm测量孔径以及钨丝和UV LED照明

远程测量触发器允许操作员发起免提测量，支持USB和蓝牙**。

**适用国家及地区：欧盟、美国、加拿大、中国、中国台湾、印度、日本、韩国 Ci64系列便携式积分球

分光测色仪，能帮助企业解决客户规格和最终产品之间、批次之间色彩不一致的问题，从而提高盈利能

力。我们常常遇到，客户使用更多的金属色、特殊效果以及纹理实现产品的独特性，使其更具竞争力与

吸引力，但同时成本也会更加昂贵。为了减少浪费和返工，一致的色彩监控和有效的质量控制计划是必

需的。爱色丽Ci64系列便携式积分球分光测色仪，适用材料广泛，可跨设备和位置审核跟踪，有效助您

保障作业流程中的色彩一致与精准。 
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