
AKD中性施胶剂 中性胶

产品名称 AKD中性施胶剂 中性胶

公司名称 辉县市天开造纸助剂有限责任公司

价格 .00/个

规格参数 型号:中性胶
品牌:TK
有效物质含量:15（％）

公司地址 辉县市常村镇周卜村东北

联系电话 86 0373 6899808 13586290702

产品详情

型号 中性胶 品牌 TK
有效物质含量 15（％） 产品规格 中性施胶剂
执行标准 行业标准 主要用途 抗水
应用范围 中性施胶 CAS -

产品简介：

本产品是一种具有自留着型中性施胶剂。是经特殊工艺熬制而成的。施胶中不需借助任何助剂，可取代
国内外akd中性施胶剂所普通采用的双元助留（阳离子淀粉和聚丙烯酰胺）、单元助留体系，简化了施胶
工艺。施胶效果、抄纸性能、成纸的物理指标及相应的综合经济效益等方面有显著改善和提高。

一、技能指标：

外观：白色乳液

固含量：12.5%15%17%

ph值：2-4

离子型：阳离子型

粘度（25℃）：≤25mpa.s

二、性能特点：

1、易留着，当其中加入纸浆系统时，能够与浆中纤维和填料进行高效而牢固的结合，能留着细小纤维和填



料，节约浆耗。

2、中性抄纸，ph值在6-9之间，最佳ph值在7.5-8.5。能够增加成纸强度，减少设备腐蚀，延长纸机的使用寿
命。降低成本。

3、使用简便，在高位箱处经计量泵连续添加即可。

三、使用范围

适用于草浆、木浆、苇浆、再生浆等生产的各种文化用纸、纸板、新闻纸、果袋纸和要求施胶的包装纸
种等，能显著提高成品纸的质量。纸的表面强度、拉力、耐折度、施胶度、不透明度、表面平滑度等指
标均优于酸性及传统中性施胶剂。

四、贮藏：

（5-35℃）三个月，避免冷冻和暴晒。

五、包装：

200kg、1000kg塑料桶包装。
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