
风电基础模板怎样储存 风电基础模板清理储存

产品名称 风电基础模板怎样储存 风电基础模板清理储存

公司名称 保定市清苑区华兴模具加工厂

价格 400.00/套

规格参数 规格:各种规格

公司地址 河北省保定市清苑区

联系电话 0312-5098363 15081242000

产品详情

风电基础模板在组装完成后基本上直径都是在三米至五米左右，当然也有直径更大一些的模板，都是需
要工人进行加工使用的，而且在生产的时候必须注意对于模板的保护，每套风电基础模板的加工时间基
本都是在两年，而且只是在风力发电机进行装配的时候进行使用，因为风力发电机非常的笨重，不能够
单独进行配置，所以就需要模具来加工混凝土底座用作支撑帮助发电机进行设立。模具的还是用非常重
要，能够有效的用来帮助泥浆进行凝固，也可以更好的保持风电基础凝固后的尺寸。所以说在生产的时
候不仅仅是需要注意好对于模具的保护，而且在生产完成后也要对模具进行存放，大型的风电基础模板
在存放之前必须进行清理，让附着在模具表面的泥浆被清洗干净才可以进行存放，其实钢模具的存放环
境必须做到干燥，仓库可以提前进行防潮工作，在四周放置好吸潮的材料，也需要经常进行通风，每块
钢模板在存放的时候表面都是需要均匀的涂刷保护剂，之后再去存放于仓库中。
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