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产品详情

1圆形充气芯摸是一种可膨胀、可收缩的圆柱袋子，用来形成混凝土构件的空腔，在制造空心构件时，将
它放入中间，并充入压缩空气，当混凝土凝固以后，放出袋子中的压缩空气，气囊即可收缩，就可以从
空腔中取出气囊。 昆明管道封堵气囊货真价实 我公司生产的气囊胶是天然胶，布是我们自己织的布
，是橡胶水堵专用布，耐撕裂，承压大，所有气囊出厂前都要由质检部门进行严格质检，质检过程我们
都是超压闭气实验，24小时超压实验完全没有问题了才会出厂发货。  3同等质量的气囊价格低到你想
不到，一个熟练工人重复使用气囊的次数保证80次以上，一直跟中铁，中交，中遂单位合作，质量杠杠
的。  4适用温度广泛：-15°到95°材质没有变化。  5使用方法：施工简便，安全，卫生，只用少量工
具，无需特殊工艺，只要将芯摸入钢筋笼内，充气压力达到使用压力时，即可浇筑混凝土，待混凝土初
凝后打开芯模的阀门放气，抽出芯模即可。（脱模时间根据施工情况自定）一般情况为：当手纸肚摁下
有清晰指纹时，方可脱模，不污染环境。施工说明  1、检查气囊 表面是否干净，有无附着污物，是否
完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方。确定正常方可进入管道内进行封堵作业。  2、
管道的检查：封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑，有无突出的毛刺，玻璃，石子等尖锐物，如有
立即清除掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。昆
明管道封堵气囊货真价实 做气囊配件连接及漏气检查：首先对管道堵水气囊附属充气配件进行连接，
连接完毕后做工具检查是否有泄漏处。将管道堵水气囊伸展开，用附属配件连接进行充气，充气充到基
本饱满为止，压力表指针达到（限定压力）关掉止气阀，用肥皂水均匀涂在气囊表面上，观察是否有漏
气的地方。  4、将连接好的管道堵水气囊里面的空气排出，竖着卷一下，通过检查口放入，达到指定
位置后，即可通过皮管向气囊充气，充气至规定的使用压力即可。充气时应保持气囊内压力均匀，充气
时应缓慢充气，压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，将止气
阀稍微拧紧一些，以减轻进气速度，否则速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆气囊。  5、使用
完毕后应立即对气囊表面进行清洗，经检查气囊表面没有附着物后方可入库。昆明管道封堵气囊货真价
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