
定制 强力自粘 圆形eva双面胶 方形eva泡沫胶垫 3MEVA泡棉双面胶

产品名称 定制 强力自粘 圆形eva双面胶 方形eva泡沫胶垫
3MEVA泡棉双面胶

公司名称 深圳市宝安区西乡博雅胶垫制品厂

价格 .02/个

规格参数 博雅:EVA脚垫胶垫防滑
材质:EVA 双面胶
产地:深圳

公司地址 深圳市宝安区西乡街道流塘社区79区西4号二楼

联系电话 86-075529708426 13360503354

产品详情

EVA俗称泡棉，是一种新型环保的包装材料。它由eva发泡而成。克服了普通发泡胶易碎、变形、回复性

差的缺点。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、抗撞力.防滑防

震能力强等诸多优点，亦具有很好的抗化学性能，是传统包装材料的理想替代品。

2:按其产品的密度（硬度）可分为：25度38度40度45度50度55度60度65度70度80度(硬度正负公差±5°左

右)； 按其产品的颜色可分为：黑色.白色.加白、加黑、灰色、黄色、绿色、红色、咖啡色、橙色等各种

彩色(可按国际色标发泡)。

厚度主要有：0.3MM-60MM，厚度公差一般为正负0.1MM-0.2MM左右.

主要尺寸：片材主要尺寸：1M*2M,1.2*2.6M,1.2*2.4M,1M*3M,1.5M*3M等，卷材主要：1M*25M,1M*50M,1



M*100M,1M*300M等，其他尺寸和厚度都可按客户要求定做.

3: 按其产品性能可分为：普通EVA.防火EVA.防静电EVA.导电EVA.高弹EVA.开孔EVA。

4:EVA具有及强的可塑性；可模切成任何形状，各种EVA包装内衬、EVA玩具.EVA脚垫.EVA球.EVA管、

EVA胶贴制品、.EVA笔盒.EVA印刷,EVA植绒，可按客户图纸定做.

5:EVA同其它材料的复合性：EVA可按客户要求单双面背胶，胶有普通胶、加强胶、耐高温胶、防火胶

、进口双面胶，上胶后可按客户按要求分切分卷成任意宽度级长度。可单双面镀金银粉.可单双面同布.P

U皮、塑料片.珍珠棉等材料复合成型，也可表面印刷，丝印.植绒等。。

6：EVA的用途：广泛用于电子电器的防震防滑，密封保温,各种包装盒金属罐内衬及其它各行个业。 产

品广泛用于：电子辞典．仪表仪器、礼品、印刷、包装、机械、平板电脑、手机．数码相机．空调．饮

水机．电脑．电子电器．通讯．军工产品．音箱．灯饰．玩具等行业．起到屏蔽．防静电、防火、防震

．保温、防滑．固定．耐磨耐热．绝缘等作用。

防静电EVA表面电阻为10的6次方到9次方欧姆，绝对保证是永久性防静电，有良好的导电性，具有良好

的抗静电和电磁屏蔽性能，抗震，隔音，隔热，防潮湿，抗腐，质轻作用。

2).技术性能指标

序号 项   目 指      标

CV系列(导电型) DV系列(耗散型)

1 颜色              

黑色,白色及其他彩色可定制

2 表面电阻率 103—106?/sq 106—109?/sq

3 体积电阻率 103—106?cm 106—109?cm

4 摩擦静电压 <50V <100V

5 静电压衰减时间               <1.0s

 

3).防静电泡棉的特点

1.防静电性能优良：防静电时效性为永久性防静电，不受环境干湿度影响；

2.缓冲减震性能优良：独立而细密的闭合泡孔；

3.导电性优良：静电指标值106—109?/sq；

4．耐高温：最高耐温80°C；

5．耐化学腐蚀：耐有机溶剂、酸、碱等；



6．无化学腐蚀：对元器件及包装物无任何腐蚀；

7．隔热、隔音，耐磨，不易损耗；

8．良好的二次加工性能，容易成型。

具体防静电EVA用途：

１.防静电EVA用做插件板，包装盒，以保护集成电路，微电子元件，光电子有源器件，高频滤波器等免

受静电，震动，冲击的危害。

２.用做印刷电路板的包装盒，使其在储存和运输过程中免受静电以及物理性的危害。

３.防静电EVA用做工厂车间电子器件，生产线的防静电缓冲垫片，周转包装等。

A.液晶屏生产组装线：

1.显示器件：显示屏，显示器等；

2.控制电路：控制模块，背光模块等；

B.车间周转:

手机，3G终端，电脑/尤其是笔记本电脑、光电子元器件的车间周转

C.主板、线路板的车间周转

４.用做周转箱和工具箱的内衬。

５.用做精密电子产品和仪器的内包装。

６.防静电EVA用做机房的电磁屏蔽

７.防静电EVA用做超洁净，防静电厂房的墙面，屋面饰材，工作台垫，椅垫，脚垫等
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