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公司名称 广州砼威建筑材料有限公司

价格 385.00/个

规格参数 厂家:砼威
规格:DN700井座
产地:广州

公司地址 广州市增城区石滩镇塘头村增滩路

联系电话 15521165751 18148910705

产品详情

【广州越秀雨水收集井厂家 广州检查井全套2020新报价  砼威建材  现货直供】

    城市道路是现代都市的生命线，道路的好坏直接影响到城市的形象和效率。大量的管线埋于路面之
下，为了对这些管线进行检查和维修，每隔一段距离需要设置一个检查井。检查井的存在一定程度上影
响了道路的整体性，不仅影响到道路的结构稳定性、外观美感，而且对于道路的寿命也产生直接影响。

随着推广预制检查井的步伐加快，对预制检查井的安装提出了更高的要求。

首先，预制构件装配的检查井，除构建衔接、钢筋焊接应符合要求外，其相接质量关键在于砂浆接缝。
其次，广州花都钢筋混凝土圆形雨污检查井预制生产施工要求企业座浆与竖缝灌浆都要饱满，保证装配
构件结构坚固，防渗性好。浆缝如不灌实，将出现裂缝，产生渗漏，污染水质。

因此，在施工时，预制检查井厂商，浆缝凝结硬化期间要精心养护。安装完毕不得承受外力振动或撞击
以免影响接缝质量。及时浇筑或安装井圈，加盖井盖，是确保预制检查井施工安全的必要条件。

预制混凝土检查井是为城市地下基础设施的供电、给水、排水、排污、通讯、有线电视、煤气管、路灯
线路等维修，安装方便而设置的。一般设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、以及直线管段上
每隔一定距离处，是便于定期检查附属构筑物。常用在建筑小区（居住区、公共建筑区、厂区等）范围
内埋地塑料排水管道外径不大于800mm、埋设深度不大于6m，一般设在排水管道交汇处、转弯处、管径
或坡度改变处、跌水处等，广州花都钢筋混凝土圆形雨污检查井预制生产为了便于定期检查、清洁和疏
通或下井操作检查用的塑料一体注塑而成或者砖砌成的井状构筑物。



备注说明

1、井室底板厚度和井室厚度相同。

2、井设在人行、车行道上：井盖顶与路面平。

3、井设在绿地上：井盖顶高出地面5公分。

4、检查井内不设固定爬梯，每100口送一个软爬梯。

施工要求

1、基础做法：井底应夯实，密实度95%以上，铺设10公分碎石或c15垫层。

2、井筒连接方式：采用企口式，1:2防水砂浆座浆。

3、检查井与管道连接方式：不同管材分别处理，水泥管应凿毛。用1:2膨胀砂浆处理。其他管材按照管
材要求处理。

混凝土检查井施工 中，还有很多需要注意的地方，大家在安装过程中要多多注意！
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