
厂家现货供应滚柱逆止器，提升机逆止器

产品名称 厂家现货供应滚柱逆止器，提升机逆止器

公司名称 山东明腾重工机械有限公司

价格 1600.00/件

规格参数 品牌:明腾重工
型号:GN110
产地:山东

公司地址 山东新泰市羊流镇工业区

联系电话  13305483973

产品详情

GN逆止器基本参数选型

逆止器型号 额定逆止力矩(N.m) 转速（r.p.m） 润滑方式
GN110 6770 100 2号锂基脂
GN130 13700
GN140
GN150 22800 80
GN170
GN200 47600 60
GN220

GN(DTII)系列外形图：

GN(DTII)逆止器使用及注意事项：

1. 逆止器安装孔直径的尺寸公差为E7，与安装轴的配合应采用间隙配合。如果需要改变逆止器安装孔
公差，在选用和定货时应提出要求。

2. 逆止器安装前必须认真检查轴的转动方向是否与逆止器内圈转动方向一致。

3. 逆止器与轴装配时，只能使用平键，不允许使用楔键。



4.逆止器安装时应打开逆止器边盖用塞尺调节逆止器内星轮与外壳同心，逆止器星轮外径与内孔间隙约0.
2-0.3mm。如过未经调整直接使用可导致逆止器发热，严重时逆止器抱死导致生产事故。未经调整的逆止
器经长时间使用可将逆止器外壳非正常磨损，导致逆止器失效打滑。

5. GN(DTII)系列逆止器为脂润滑。

6. 采用脂润滑的逆止器使用2号锂基润滑脂，注意：含有二硫化钼、石墨或任何提高润滑性能的极压添
加剂的润滑油（润滑脂）都不能使用。这些添加剂会降低啮合系数，可能引起逆止器打滑。

感谢您购买本公司逆止器系列产品。书中如有未尽事宜请致电联系。
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