
医用防护口罩GB19083检测测试项目和流程

产品名称 医用防护口罩GB19083检测测试项目和流程

公司名称 广东省国瑞企业管理服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座4楼

联系电话 13510994721 15899785958

产品详情

GB19083是医用防护口罩的检测标准，GB19083标准也根据过滤效率分为三个等级，1级为≥95%，2级为
≥99%，3级为≥99.97%。可以说，符合GB19083过滤性能的最低标准，就相当于GB2626的KN95标准。

GB19083-2010医用防护口罩标准技术要求

医用防护口罩具备防尘口罩所具有的防尘功能，是医用口罩中防护等级蕞高的一类。它对医疗环境中的
病毒病菌、血液等分泌物都能够有效隔离，是医护人员得力的医用防护用品。

医用防护口罩GB19083测试流程：

1、项目申请——向国瑞检测监管递交办理质检报告申请。

2、资料准备——根据GB19083要求，企业准备好相关的认证文件。

3、产品测试——企业将待测样品寄到实验室进行测试。

4、编制报告——认证工程师根据合格的检测数据，编写报告。

5、递交审核——工程师将完整的报告进行审核。

6、签发证书——报告审核无误后，颁发质检报告。

更多详情请咨询国瑞检测林工：15899785958
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