
冠军NP150-12蓄电池12V150AH通讯设备
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产品详情

冠军NP150-12蓄电池12V150AH通讯设备

广东志成冠军集团以名牌产品、名牌文化崛起于中国电池业，是目前中国阀控式密封冠军蓄电池领域高
新技术企业之一。企业通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境质量体系认证，蓄电池产品也先后通
过国际CE、FCC、UL等认证。多年来，志成冠军集团与世界知名企业进行着广泛的技术交流，在产品研
发、技术创新等方面保持着技术合作，公司研发的具有独立知识产权的胶体阀控式密封铅酸蓄电池，在
国内技术领域处于先进水平。胶体阀控式密封铅酸蓄电池系列产品性能指标已达到IEC标准和德国DIN标
准要求，产品为国内外信息产业、电力和太阳能储能系统等领域提供了全面支持，近年来该系列产品远
销欧美等市场，深受用户的好评

公司产品包括：JFM系列阀控式免维护胶体蓄电池、GFM系列固定性阀控式免维护铅酸蓄电池、FM系列
小密阀控式免维护蓄电池、TFM系列光伏/风能系统专用储电池、FM系列摩托车专用免维护蓄电池。公
司生产的各系列蓄电池规格多样化，以满足客户的不同需求，并且我们能根据客户的要求设计生产。公
司执着地追求产品的先进性、可靠性、经济型和实用性，销售网络遍布全国、竭诚为广大客户提供完善
的技术支持和售后服务。我们以优质的产品做后盾，用服务实现增值，立足市场，以实际行动来满足客
户需求，回报社会。

公司创建以来，一直坚持“以人为本、质量为根、品牌兴企”的发展战略，以“诚信、拼搏、务实、创
新”为核心的优秀企业文化，全力以赴跟进时代的步伐，满足客户的需求。公司与国内外各界朋友精诚
合作，携手共创绿色能源事业。

每次进行电源维护时，切记生命和身体安全应胜过一切。当处理电源设备时，可能哪怕一个小小的操作
失误也会造成严重伤害或死亡。因此，当处理UPS(或数据中心的任何电力系统)时，确保安全是首要考虑
的问题：包括遵守设备制造商的建议，注重设施特殊的细节和标准的安全指引。如果您对于UPS系统的



某些方面不熟悉，或不知道如何对其进行维护，请找专业人士寻求帮助。即使您了解您数据中心的UPS
系统，仍然有必要寻求相应的外界援助，以便在涉及到某些潜在问题时能有头脑冷静的人给予您帮助，
使您不会受压力困扰。

坚持定期维护。 数据中心的预防性维修不应该成为您时而心血来潮的事情，尤其是考虑到其潜在的停机
时间成本。对于您数据中心的UPS系统以及其他系统而言，应定期进行维护(以年、半年或任何时间框架
为单位)，并坚持贯彻这一维护计划。这包括一份书面的(纸质或电子版)备案清单，记录好下一次维护活
动和上一次维护的具体时间。

据介绍，该项目成果已成功地在东莞3111工程、东莞市公安局视频联网平台与公安网对接系统、东莞公
安局网上督察室视频接入项目、东莞市社会治安监控系统联网平台建设、东莞市公安局管城分局网上督
察视频接入项目、广东省公安厅2007-323监控联网接入系统和阳江城市安防系统得到应用。其中，东莞31
11工程将30多个镇街园区5000路视频资源，均进行接入、整合。构建了以 110 指挥中心、交警指挥中
心为实战中心，以公安局、派出所为实战单位的城市安防综合管理系统，不同的警务系统可以进行资源
整合和协同作战。不仅如此，整个系统对外与东莞市城市应急指挥系统互联互通，共享视频数据库，对
内与公安网进行视频共享，可以为网内用户提供图像资料。整个系统还具备智能跟踪、面相识别、异动
报警、智能搜索、模糊图像处理等功能，是“多级联网监控报警系统”的最佳应用案例之一。

1、全在线充、放电过程：被测电池组的正极与全在线（充）放电设备串联，不需要调整开关电源的浮充
电压值，使被测组电池组所在支路的电压略高出开关电源输出或另一组电池的浮充电压，这样使该电池
组对实际负荷进行放电，放电过程中被测电池组电压随着放电时间的变化而逐渐下降，通过全在线（充
）放电设备进行自动电压补偿调整，保证被测电池组始终保持恒定电流或恒定的功率进行放电，当电池
组放电终止即电压、容量、时间和单体电池电压达到预期所设置的放电门限值时，放电试验自动结束。
自动转入对被测电池组的全在线充电恢复过程，以消除两组电池之间存在的电压差，并引导在线开关电
源输出，经过充电、等电位控制保护电路自动对被测放电后的电池组进行限流充电，自动完成在线等电
位连接，恢复系统的正常连接后，全在线充、放电设备退出，结束蓄电池组充电恢复等电位连接过程。
实现了该电池组在线充、放电实验目的和了解该电池组的续航能力。
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