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产品名称 定制冲锋衣 北京冲锋衣定制 尚杉服装

公司名称 北京尚杉服装有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市大兴区吉场路109号

联系电话  13311261902

产品详情

羊毛0X1772是一种很好的天然保暖剂。羊毛在潮湿的环境中仍能保持良好的保暖性，但其干燥比很慢，
定制冲锋衣哪家实惠，它只是被灰尘覆盖，在背包中占据了很大的空间。羊毛0X1772是一种化学纤维织
物，柔软保暖。这种化学纤维数据应用广泛，从厚度到类型都有许多变化。穿起来很舒服，湿的时候还
很暖和，而且干得很快很轻（大约是毛衣的一半）。长毛绒产品种类繁多，如长衣、长裤、背心、帽子
、手套等，防寒冲锋衣工服定制，传统的长毛绒抓绒性能较差，但新产品往往增加防风夹层，在功能上
取得了很大的进步。

冲锋衣的几个指标

一、防水系数

防水系数体现的就是冲锋衣的防水性能。防水指数越高，防水性能越好。

先讲讲理论，防水系数的单位是毫米水柱压强，通常的解释是，当10000mm高的水柱压在面料上面，24
小时内从面料渗出的水不超过3滴，那么我们就认为这件衣服的防水系数是10000mm。

冲锋衣日常主要用于防雨雪，所以冲锋衣的防水系数是由其所能承受的雨滴的大小、降落速度、水柱高
度等决定的。但小编物理不好，这个就不做解释了。

二、透气性

透气性是指热、湿（液相、气相）、空气（气流）等通过织物的性能。以在规定的试样面积、压降和时
间条件下，气流垂直通过试样的速率表示，简称透气率。



透气性美标测试方法是ASTM D737，定制冲锋衣，测的是气流通过率CFM （Cubic Feet per Minute），单
位为立方英尺/分钟（ft3/min），指在规定的压差条件下，每分钟有多少立方英尺的气流透过面料。CFM
数值越大，证明气流量越大，冲锋衣的透气性越强。

冲锋衣具有良好的透气性，能够有效地散发掉身体多余热气，减少闷热感，在户外运动中保持更高的舒
适度。

三、保暖性

这是一个误区了。野外最怕失温，冲锋衣可以保证你不会被雨淋湿或者在冰雪环境中被濡湿，从而避免
因水寒效应造成失温，并且其防风的性能也能起到一定的保暖作用。但是，其主要功能是防风防水保护
自己并不是保暖。保暖还是要通过里层叠穿来实现，北京冲锋衣定制，贴身穿着排汗快干面料的内衣，
选择抓绒衣或羽绒服作为中间保暖层，使用冲锋衣裤或具备防水御风功能的产品作为外层防风防水层。
根据气温变化适当叠穿，维持身体温度，避免失温。而不能妄图用一件冲锋衣来实现。

四、其他

除了防水抗风透气外，冲锋衣的防撕裂、耐磨、轻量和耐久性也是需要重点考虑的。防撕裂和耐磨确保
在冲锋衣能够起到足够的保护作用，轻量能减少户外运动的负担，耐久性决定冲锋衣的使用寿命，当然
冲锋衣洗涤护理方法也会影响其使用寿命，所以务必使用正确的洗涤护理方式以延长其使用寿命。

五、再强调一下，务必根据自己的运动类型进行选择，只有合适的。切记切记。

充电夹克是户外运动的重要装备之一。由于其防水、防污、耐磨等优良性能，越来越多的企业选择脉冲
服装作为工作服。那么，一个好的定制制造商应该满足什么要求呢？首先，定制制造商应具备设计和制
版能力。当我们选择衣服作为工作服时，我们绝对希望这些衣服能反映我们的企业文化。这就要求服装
定制生产企业具有一定的设计能力。以满足我们的需要。如果公司领导决定了某种款式，并要求按这种
款式生产，那么风衣厂也应该有看图和排版的能力。作为一个群体，该公司定制的风暴服，有大量的人
和不同的体形。一些特殊体型的员工需要有经验的编辑根据他们的身材来裁剪衣服。

定制冲锋衣-北京冲锋衣定制-尚杉服装(查看)由北京尚杉服装有限公司提供。北京尚杉服装有限公司（w
ww.bjshangshan.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品
和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。尚杉服装——您可信赖的
朋友，公司地址：北京市大兴区吉场路109号，联系人：曾先生。同时本公司（www.85495.net）还是从事
北京文化衫定做，文化衫定制厂家，文化衫批发订做的厂家，欢迎来电咨询。
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