
贝雷片生产厂家【客服在线】 贝雷片租赁费用 贝雷片
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价格 面议
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联系电话 13785499333 13785499333

产品详情

贝雷片在使用过程中的主要维护程序及优点

贝雷片在使用过程中的主要维护程序

首先，在使用贝雷式钢桥时，应在钢桥两端竖立安全通行标志牌，防止车辆超载运行，并定期派人检查
桥梁。检查的重点有：观察贝雷钢桥的桁架节，加强弦杆，销子，横梁，贝雷片厂家租赁，纵梁，桁架
螺栓，弦杆螺栓，横梁夹具，贝雷片出租租赁，抗风拉杆，斜撑及联板等部件是否装配齐全，有无损坏
，有无松动现象，以确保使用安全;定期检查桥梁基础是否有沉降，若有应及时处理;在部件周围涂油脂，
以防止水侵蚀生锈;测量桥梁的下落挠度，检测挠度的增加是否超出安全范围;检查各部杆件是否有断裂，
变形及锈蚀，必要时应予以更换。

贝雷片的优点

贝雷片具有结构简单、运输方便、架设快捷、载重量大、互换性好、适应性强的特点。

贝雷片在建筑方面给我们带来了很多好处，构建轻巧就是它的优点。这能给一项工程节省不少的人力物
力哦。

贝雷片的应用十分广泛，比如公路桥梁，我们国家的许多桥梁都有它的存在哦。随着它的发展也带动了
桥梁设备出租行业的发展，市面上这样的公司也很多。

贝雷架可以用它来拼接组装成各种不同的构件设备



贝雷架是形成一定单元的钢架，可以用它来拼接组装成各种不同的构件、设备。贝雷架的长宽尺寸通常
为3m×1.5m，贝雷架也被称为“装配式公路钢桥”，原名为“321”公路钢桥。是我国常用的战备公路
钢桥。我国生产的“321”公路钢桥与英国的“贝雷桥”相似，主结构基本相同，只是尺寸有差异，贝雷
桥为英制，“321”公路钢桥为公制。工程中所采用装配式公路钢桥是由中铁七局设计的定型产品，后又
被称为装配式公路钢桥，早期叫做“321”公路钢桥，是我国用的较多的一种战备式公路钢桥。贝雷架是
组成钢便桥的一种基础构件单元!其组合形式多样，可以用它来组装成很多不同的构件和设备。

贝雷片在什么情况下会提高强度和刚度

贝雷片情况下，强度提高了33%，刚度提高了2.3倍。适用范围单车道桥面净宽4.2M，组合跨径9.14-76.2M
，双车道桥面净宽7.4M，组合跨径9.14-57.91M。应用贝雷片可用于公路桥梁，拼装龙门吊车，导梁，架
桥机，吊篮等.贝雷桁架组合门式起重机，采用装配式公路钢桥构件拼装龙门架，而且其跨距与立柱高度
可调，以适应不同的工作场地，广泛应用于公路、铁路、市政、建筑、水利等建设项目、桥梁施工预制
场起吊移运预制构件、桥墩旁运装大梁等现场施工作业。构造贝雷片由上、下弦杆、竖杆及斜杆焊接而
成，上下弦杆的端部有阴阳接头，接头上有杵架连接销孔。贝雷片的弦杆由两根10号槽钢(背靠背)组合
而成，在下弦杆上，焊有多块带圆孔的钢板，在上、下弦杆内有供与加强弦杆和双层桁架连接的螺栓孔
，在上弦杆内还有供连接支撑架用的四个螺栓孔，其中间的两个孔是供双排或多排桁架同节间连接用的
。

贝雷片靠两端的两个孔是跨节间连接用的。多排贝雷片作梁或柱使用时，必须用支撑架加固上下两节贝
雷片的接合部。在下弦杆上，设有4块横梁垫板，其上方有凸榫，用以固定横梁在平面上的位置，在下弦
杆的端部槽钢腹板上还设有两个椭圆孔，供连接抗风拉杆使用。贝雷片竖杆均用8#工字钢制成，在竖杆
靠下弦杆一侧开有一个方孔，它是供横梁夹具固定横梁使用的。贝雷片的材料为16Mn，每片架重270kg
。"321"钢桥是装配式公路钢桥，其特点是：构件轻巧，拆装方便，适应装配式公路钢桥由桁架式主梁、
桥面系、连接系、构础等4部分组成，并配有专用的架设工具。在销子的一端有一个小圆孔，安装时插入
保险卡，贝雷片，以防止销子脱落。销子顶端有一凹槽，方向与小圆孔方向一致，安装时使凹槽与上、
下弦杆平行，以使保险卡顺利插入销子孔内。

贝雷片生产厂家【客服在线】-贝雷片租赁费用-贝雷片由河北华翔模架工程技术有限公司提供。河北华
翔模架工程技术有限公司（www.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士
的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对
话，愿我们今后的合作愉快！
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