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公司名称 丹阳市寰宇工具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省丹阳市丹北镇兴隆开发区
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产品详情

金刚石锯片

鉴别切割片质量好坏的方法：

切割片隶采用玻璃纤维和树脂做增强结合材料，具有高抗拉、抗冲击和抗弯强度，广泛用于普通钢材、
不锈钢金属和非金属的生产下料，优良的材料、精湛的工艺保证了对不同材料工件的高切割效率和好的
经济效果。

作为一个生产切割片的厂家，我们今天主要讲一下鉴别切割片质量好坏的而方法。具体如下：

1.观察石材切割机的外包装，金刚石锯片规格，外包装应图案清晰，没有破损， 打开包装盒观察石材切
割机的外观，应色泽均匀，塑料件表面无明显影丝和凹痕、不应有划痕或磕碰痕迹，外壳零件之间的装
配错位≤0.5mm，铝铸件涂料光滑美观无缺损，整机表面应无油污和污渍。

2.用手握持石材切割机，接通电源，用手频繁操动开关，使工具频繁起动，观察石材切割机开关的通断
功能是否可靠。同时观察现场的电视机、日光灯是否有异常现象。以便确认工具是否装有无线电干扰抑
制器。

3.检查石材切割机的铭牌和说明书，铭牌参数应与3C证书上的一致。

4.根据使用者的需要，先区别家庭用还是专门用，由于大多数的电动工具都是针对一些处理特殊工具所
设计的，因此在选购前，应先区别其与一般家庭用的工貝。通常它们的差別在功率上。

5.石材切割机通电运行一分钟，金刚石锯片，运行时用手握持，手应无明显感觉到任何不正常的颤动，
观察换向火花，其换向火花不应超过3/2级，一般从工具的进风口处往里看，在换向器表面应无明显的弧
光。运行时，应无不正常的噪声。



金刚石锯片

对于大理石等软质石材，要求刀头的力学性能相对低些，可选用铜基粘结剂。

但铜基粘结剂烧结温度低，强度、硬度较低，韧性较高，与金刚石结合强度低。

当加入碳化钨(WC)时，以WC或W2C作为骨架金属，配以适量的钴以提高强度、硬度及结合特性，并加
入少量熔点低、硬度低的Cu、Sn、Zn等金属作粘结相。主加成分粒度应细于200目，添加成分粒度应细
于300目。

5.烧结工艺的选择随着温度的升高，胎体的致密化程度提高，抗弯强度也随之提高，而且随着保温时间
的延长，空白胎体和金刚石结块的抗弯强度先提高后降低，可选择在800℃下烧结120s工艺来满足性能要
求。所谓一分价钱一分货，但是并不是说贵的就一定是的，选择金刚石刀头还是要根据要切得石材来选
择，依石选刀头。

6、根本数据：

机器主轴转速、加工工件厚度及原料、刀锯外径尺度及孔径。

7、挑选依据：

由主轴转数和拟般配锯片外径核算，切削速度：V=π×外径D×转数N/60(米/秒)合理的切削速度通常在
60-90米/秒，切削速度过大，机床振荡大、嗓音大，丹阳金刚石锯片厂，金刚石锯片稳定性下降，加工质
量下降，切削速度过小，出产功率下降。相同的送料速度，每齿切削量添加，影响加工质量和刀锯的寿
数。因为锯片直径D和主轴转速N是幂函数联系，在实践运用中，合理进步转速，削减锯片直径为经济。

8、质价比：俗语说："廉价没好货，好货不廉价"，对其它商品而言能够没错，但对金刚石锯片刀具东西
来说恐怕不尽其然;关键是匹配。对工作现场的许多要素：如设备锯切目标、质量需求、人员素质等。进
行归纳评价，沉着地挑选物尽其用，适可而止，以节约开支、下降成本，参于职业竞赛。这有赖于对专
业知识的把握和同类商品信息的知道。

 

(1)金刚石粒度：常用的金刚石粒度在30/35～60/80范围内。岩石愈坚硬，宜选取用较细的粒度。因为在同
等压力条件下，金刚石愈细愈锋利，有利于切入坚硬的岩石。另外，一般大直径的锯片要求锯切效率高
，宜选取用较粗的粒度，如30/40，40/50；小直径的锯片锯切的效率低，要求岩石锯切截面光滑，宜选用
较细的粒度，如50/60，60/80。

(2)刀头浓度：所谓金刚石浓度，是指金刚石在工作层胎体中分布的密度(即单位面积内所含金刚石的重量
)。“规范”规定，每立方厘米工作胎体中含4.4克拉的金刚石时，其浓度为100%，含3.3克拉的金刚石时
，其浓度为75%。体积浓度表示结块中金刚石所占体积的多少，并规定，当金刚石的体积占总体积的1/4
时的浓度为100%。增大金刚石浓度可望延长锯片的寿命，因为增加浓度即减小了每粒金刚石所受的平均
切削力。但增加深度必然增加锯片的成本，因而存在一个的浓度，且该浓度随铖切率增大而增大。

(3)刀头结合剂的硬度：一般来说，结合剂的硬度越高，其抗磨损能力越强。因而，当锯切研磨性大的岩
石时，结合剂硬度宜高；当锯切材质软的岩石时，金刚石锯片，结合剂硬度宜低；当锯切研磨性大且硬
的岩石时，结合剂硬度宜适中。

(4)力效应、温度效应及磨破损：金刚石圆锯片在切割石材的过程中，会受到离心力、锯切力、锯切热等
交变载荷的作用。



 

金刚石锯片规格-寰宇工具(在线咨询)-金刚石锯片由丹阳市寰宇工具有限公司提供。“五金工具、汽车配
件、家具生产、加工、销售。”就选丹阳市寰宇工具有限公司（www.dyhygj.com），公司位于：江苏省
丹阳市丹北镇兴隆开发区，多年来，寰宇工具坚持为客户提供好的服务，联系人：黄建志。欢迎广大新
老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。寰宇工具期待成为您的长期合作伙伴！
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