
清远电缆YY 卡尔德 电缆YY07

产品名称 清远电缆YY 卡尔德 电缆YY07

公司名称 卡尔德线缆（东莞）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市万江街道华尔泰路2号301室（注册
地址）

联系电话  18826953427

产品详情

选择无尘电缆的方法您知道吗？

1.感观，把尼龙拖链迎着太阳照射，假如可以看到反射光线均匀无散光，则此拖链用料均匀、质地优良
。

2.接触，用手接触尼龙拖链的各个棱角、外表判断尼龙拖链合格与否：如感觉到润滑不扎手，就此可判
断出产用的模具差错范围较小。

3.搓，用木挫用力挫尼龙拖链的外表，假如很快出现凹坑，而且掉下的碎屑呈颗料状，则此拖链用的质
料是下角料或回炉料做的，假如挫时非常费力，电缆YY08，出现凹坑，而且掉下的碎屑呈短丝状，则可
判断此拖链用的质料里加入了高强度的玻纤等材料，使其耐磨性更高。

该电缆的特点就是耐磨性能极其优越。

通常的金属材料虽然外表坚硬，但其实耐磨性能并不强，而此种电缆外层虽是用橡胶制成，但通过特殊
工艺的处理之后，比普通的橡胶材料耐磨性能高出十几倍，尤其是当此种电缆在水油环境下工作时，耐
磨性能更是大大增强。另外，如果需要改善电缆在承载负荷情况之下的耐磨能力，则可在其外护套材质
中添加少许类似二硫化硅等的润滑剂料。

高强度的拖链



既然不能够杜绝拖链和线缆之间的相互磨损，那就将拖链的质量进行一个升级，拖链的材质和热处理非
常关键。在购买拖链的时候就购买强度比较高的拖链。强度高的拖链，电缆YY07，与线缆之间的相互磨
损比较的小，虽然价格会比较的高，电缆YY06，但是从长久的角度来看，清远电缆YY，更换一个强度高
的拖链，是避免拖链和线缆之间相互磨损Zui好的方式。并且强度高的拖链自身稳定性极高，一般不会损
坏，使用的寿命比较长，对于使用者来说，强度高的拖链长期收益似乎更好。

清远电缆YY-卡尔德-电缆YY07由卡尔德线缆（东莞）有限公司提供。卡尔德线缆（东莞）有限公司（ww
w.koedi.com）位于广东省东莞市万江区新和社区华尔泰路2号五盈科技园。在市场经济的浪潮中拼博和发
展，目前卡尔德在电气设备用电线电缆中享有良好的声誉。卡尔德取得全网商盟认证，标志着我们的服
务和管理水平达到了一个新的高度。卡尔德全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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