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昌黎县钢结构网架安全检测鉴定公司

据房屋检测市场技术部了解新闻播报：深圳市太科建筑检测鉴定有限公司办理公司紧紧依靠科技进步,依
靠技术人才,依靠正确的指导思想,使公司成为具有很强实力的综合企业,特别是引进岩土工程技术人才,开
拓了地基和岩土工程项目,先后在深圳,广州,东莞,惠州承接工程,取得了极好的社会效益,并得到了社会的好
评。 �公司工程技术设备齐全,拥有多种钻机,桩机以及全占仪,制图仪等设备。

钢结构厂房验收检测鉴定工作，拥有、齐全的厂房质量检测仪器设备和一大批具有博士、硕士等高学历
的厂房检测领域的教授。业务范围包括厂房完损状况、安全、损坏趋势、结构和使用功能改变、综合检
测及其它类型厂房检测。从事住宅、别墅、商场、写字楼等各类民用建（构）筑和大型工业厂房等质量
检测。深圳市太科建筑检测鉴定有限公司除拥有钢结构鉴定、检测、司法、抗震认证资质外，还拥有设
计资质、加固专项资质、工程总承包资质，提供从鉴定、设计到施工的一条龙服务。本公司对报告的性
、科学性、有效性负责。本公司是一家以建筑结构检测、结构加固设计、房屋建工保险索赔为主业的性
检测服务机构，是从事工业与民用建（构）筑物、钢结构、公路、桥梁等项目检测、鉴定、安全评估及
加固改造工程技术研究开发、设计与应用推广技术工作的服务部门同时房屋建工保险索赔业务。公司与
多家公司合作，拥有强大的技术背景。

一、钢结构厂房安全检测鉴定项目实例分析：

一、建筑工程概况： 福建**化工有限公司AC发泡剂改性车间，由**建筑设计院有限公司设计，于2011年1
0月竣工。该房屋为单层门式刚架结构，建筑总高7m，净高6m，建筑面积1115.75 m2，跨度20m，柱距6m
，屋面形式为双向坡屋面。建筑设计基本风压为0.3kN/m2，基本雪压为0.35kN/m2，地面粗糙度类别为B
类，基础形式为独立基础，刚架采用Q345钢。厂房在使用过程中使用功能未发生变更，未发生火灾、使
用荷载过大、结构大修等情况。

二、检测的目的、范围和内容 现为了解厂房现状，确保厂房结构安全，业主特委托我检测公司房屋质量
检测站对该厂房进行安全性检测鉴定。 本次检测范围为福建**化工有限公司AC发泡剂改性车间，根据委
托方委托内容，并结合现场实际情况，对以下内容进行检测评定：



（1）调查厂房建筑结构布置情况；

（2）构件变形检测；

（3）钢柱的相对沉降测量；

（4）钢结构焊缝质量检测；

（5）构件涂层厚度检测；

（6）房屋完损状况调查；

（7）综合分析评定，给出结论。
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