
口罩辅料检测 熔喷布检测 熔喷无纺布辅料检测-粘合衬 FZ/T
64041-2014 熔喷纤网非织造粘合衬

产品名称 口罩辅料检测 熔喷布检测 熔喷无纺布辅料检测-
粘合衬 FZ/T 64041-2014 熔喷纤网非织造粘合衬

公司名称 广东省国瑞企业管理服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座4楼

联系电话 13510994721 15899785958

产品详情

熔喷无纺布辅料检测-粘合衬

1、依据标准：

FZ/T 64041-2014 熔喷纤网非织造粘合衬

2、检测项目：

（1）理化性能检测：熔融温度偏差、熔体流动速率偏差、含水率、灰分、单位面积质量偏差率、纵向断
裂强力、洗涤前和洗涤后剥离强力、组合试样洗涤后外观变化、组合试样热熔胶渗胶情况

（2）外观质量检测：局部性能疵点、散布性疵点、每卷允许段数、段长

熔喷无纺布主要用于过滤粉尘、微生物、雾霾等微米级颗粒物，堪称口罩的“心脏”。由聚丙烯超细纤
维随机分布沾结在一起，外观洁白、平整、柔软，材料纤维细度为0.5-1.0微米，纤维的随机分布提供了
纤维间更多的热粘合机会，因而使熔喷气体过滤材料具有更大的比表面积，更高的孔隙率（≥75%）。
经过高压驻极静电处理，具有低阻、高效、高容尘等特点。

别名：熔喷布、口罩布、PP无纺布；熔喷布作为医疗卫生用布，主要用来制造医用防护服、手术衣、医
用口罩、尿片、消毒包布、卫生巾等产品。

跟多详情请来电联系国瑞检测林工：15899785958
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