
PA66高刚性 PA66 亿思科塑料原料

产品名称 PA66高刚性 PA66 亿思科塑料原料

公司名称 东莞市亿思科塑胶有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市常平镇漱新村大京九塑胶城塑兴东
路193号

联系电话  15920665605

产品详情

改性PA的应用发展好

 

改性塑料属于石油化工产业链中的中间产品，主要由五大通用塑料和五大工程塑料为塑料基质加工而成
，具有阻燃、抗冲、高韧性、易加工性等特点。改性塑料是典型的技术进步和消费升级受益行业，得益
于全球家电、电脑、电动工具和玩具等产能加速向中国转移，凭借在劳动力以及其他生产要素方面的成
本优势，我国已成为这些领域的制造业大国，并籍此推动了国内改性塑料行业的发展。消费升级使中国
的汽车、建筑等产业进入高速增长期，随着人们对材料性能要求的不断提高，我国正成为全球改性塑料
潜在市场和主要需求增长动力。

我国改性塑料行业发展迅猛，产量、表观消费量年均增长分别达到20%、15%。国内改性塑料年总需求在
500万吨左右，约占全部塑料消费量的10%左右，但仍远低于世界平均水平20%。此外，我国人均塑料消
费量与世界发达国家相比还有很大的差距。作为衡量一个国家塑料工业发展水平的指标——塑钢比，我
国仅为30：70，不及世界平均的50：50，更远不及发达国家如美国的70：30和德国的63：37。

PA66尼龙塑料的正牌料、副牌料和水口料有什么区别？如何区分？

 

1.正牌料：正牌料就是从工厂直接生产，并且符合使用标准的材料，目前市场上主要流通的还是正牌料
，但为了避免买到交货所以还是建议谨慎的对比。目前主要生产PA66的品牌有美国杜邦、日本旭化成、
台湾南亚、美国RTP等。

2.副牌料：副牌料其实也是从工厂直接生产的，但是在质量上可能达不到生产标准，与正牌料相比可能



有些指标不能达标，但也不会影响正常使用。

3.水口料：水口料也可以称破碎料，是指打碎的注塑料件剩余部分，相比副牌料质量更次。另外水口料
也分为一次和二次，一次就是原有的破碎料，二次就是在一次的料上掉下来的。

4.回料：回料是指回收造粒的料，可以是边角料也可以是废品造粒，统指已经用机器回收再造粒了的原
料。回收一次叫回料，回收N次也叫回料。

5.再生料：再生料是对回收造粒料的统称，和回料说法差不多，但再生料的范围更广泛些，再生料的指
标不太稳定，使用起来风险很大，但是价格却很便宜在正牌料的一半左右。

共聚和共混的影响

高聚物的共聚共混是改善高聚物性能的重要手段之一,通过共聚和共混可以达到提高应用性能、改善加工
性能或降低成本的目的,因而引起了广泛的关注。在尼龙66共混复合材料中,不同组分之间主要是以物理作
用结合,在强的剪切作用下熔融混合时,由于剪切作用可能使大分子产生断链,产生少量的自由基,从而生成
嵌段或接枝共聚物,或在共混物中加入增容剂,也可以在其中引入少量的化学键合用接枝共聚、嵌段共聚和
共混的方法对尼龙66的力学性能进行改性的效果与基体尼龙66和分散相的化学组成与结构、分散相的含
量、粒径和接枝率等因素有关。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

