
高速离心喷雾干燥机生产厂家 现代喷雾干燥设备

产品名称 高速离心喷雾干燥机生产厂家
现代喷雾干燥设备

公司名称 无锡市现代喷雾干燥设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市惠山区前洲街道堰玉路18号

联系电话  15061517332

产品详情

闭式循环喷雾干燥机

本设备是在密闭环境下进行工作的，需要在惰性气体的氛围下进行干燥，一般充氮气。主要是为了在干
燥过程中防止氧化或料浆中含有易燃易爆的溶剂。通过充氮气等惰性气体，避免与空气进行接触。该设
备生产的产品一致性好、流动性好，比较适合陶瓷、硬质合金等粉体。

本设备内干燥介质通常为氮气，内部一般保持正压操作，保持一定的正压值，如果内部压力下降，可由
压力变送器来自动控制氮气进量，保证系统压力平衡。

压力喷雾方式，可得到平均粒径50-150μm的粉体，离心喷雾方式，可得到平均粒径10-100μm的粉体，
其显微镜下观察成球形，流动性、松装比一致性好，可满足后期自动压机的连续化生产。由于整个干燥
过程是在氮气保护下完成的，有1机溶剂可以同时得到回收。

离心干燥机的故障与及解决

离心干燥机，这种干燥机，安徽高速离心喷雾干燥机，其又可以叫转筒干燥机、热风干燥机及热风离心
干燥机等，不过其总的来讲，还是一种离心机，还是用来进行干燥的一种设备。只是与其它种类的离心
机相比，其是进行流态化干燥的一种干燥机。所以，其在使用过程中，也是有可能会遇到一些故障问题
的。那么，其具体有哪些？我们应怎么解决？下面小编就来给出答案。

故障问题一：离心干燥机不转动

1.干燥机中的电机被烧毁了，这时应更换电机。

2.开关接触不良，这时应对其进行检修。



3.皮带断裂，这时应更换皮带。

故障问题二：干燥机温度异常

1.电机转向不对，高速离心喷雾干燥机哪家好，这时应对其进行调整，高速离心喷雾干燥机公司，使之
正常。

2.发热管被烧毁，或是其导电线烧断了，这时应更换发热管或是导电线。

离心喷雾干燥机使用注意事项

1、在氧气浓度未达21％时，严禁开检查门，否则易引起操作人缺氧，以致窒息；
2、离心喷雾干燥机开冷冻机时，高速离心喷雾干燥机生产厂家，必须开循环水；
3、每次开车前，雾1化器两个加油口必须加油； 4、离心喷雾干燥机闭式操作过程中，喷有机1溶剂时，
氧气浓度必须控制在5%以下（可通过再次导入N2或重新开机，使氧气浓度达要求值），否则有1机溶剂
有燃烧、爆1炸的危险；
5、离心喷雾干燥机设备在运转中，不要触摸旋转部件（雾1化器、雾化盘、皮带、电机风叶）； 6、离
心喷雾干燥机设备运转中或停机后一段时间内，其表面温度比较高，请不要用手去触摸袋滤器、旋风分
离器、风管、雾1化器、排风机、观察窗等部件； 7、干燥塔的温度不降到常温时，请不要进入塔内；
8、在开、闭检查门，拆装风管、旋风分离器、雾1化器时，当心手、手指被挟住。

高速离心喷雾干燥机生产厂家-现代喷雾干燥设备由无锡市现代喷雾干燥设备有限公司提供。无锡市现代
喷雾干燥设备有限公司（www.md-xdgz.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士
的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对
话，愿我们今后的合作愉快！
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