
渝中区厨房烟道风机安装 排烟管道安装 通风管道安装

产品名称 渝中区厨房烟道风机安装 排烟管道安装
通风管道安装

公司名称 万州区分水镇优佳电器维修部

价格 .00/个

规格参数

公司地址 重庆市万州区分水镇培文村7组50号

联系电话  13896050159

产品详情

渝中区厨房烟道风机安装 排烟管道安装 通风管道安装

专业设计改良抽油烟不畅，通风噪音及油烟污染。

专业维护清洗单位食堂，酒店，餐厅厨房抽油烟风机，油烟净化器，油烟管道及烟罩。

专业维修维护抽油烟机故障，油烟净化器，风机电控制器。

服务范围:江北区-南岸区-渝北区-两江新区-渝中区-沙坪坝区-大渡口区-巴南区。

在之前的那个社会，我们做饭可不是件简单的事情，因为我们往往被做饭冒出来的油烟给
熏得流泪，特别难受。现在科学发展了，有了油烟机，我们的那些问题就得到了很好的解
决。但是油烟机用久了需要我们自己更换排烟管，今天小编就为大家带来了吸油烟机排烟
管的安装方法吧。

吸油烟机

吸油烟机排烟管—排烟管的安装

脱排油烟机排烟管安装要求：排风出口到机体的距离不宜过长，转弯半径尽可能大且少转
弯，否则影响排烟效果。排烟管伸出户外或通进共用吸冷风烟道，接口处要严密，不需将
废气排到热的烟道中。



固定吸油烟机软管其实并不是那么复杂，我们只需要几个步骤就可以安装好安装吸油烟机
软管，我们要往下弯个90度的角就不会有倒风现象了；不过一般排风口打的都是110的孔
，最好是用110的硬管扯出去，然后再用个90度的弯头安在墙外，最后里面再用个大小头
来转换把软管固定上就可以了。

如果你们那的房屋本身设计有排气管的话就不用担心倒风问题了，地产商在设计时已考虑
了，你只管把气管放到预先设计的排气管里就可以了，然后让吊顶的木工师傅想办法固定
就可以了。

吸油烟机排烟管—排烟管安装注意事项

吸油烟机软管在固定后，我们就需要了解一下吸油烟机软管的安装了，下面我们来介绍一
下吸油烟机软管的安装。首先将吸油烟机排烟管一头插入止回阀出风口内外圈之间槽口，
然后用螺钉紧固。吸油烟机另一头直接通过预留孔伸入室外。

若吸油烟机排烟管是通入公用烟道，则一定要用公用烟道防回烟止回阀连接，并密封好。
若排烟到墙外，则建议在排烟管外装上百叶窗，避免回灌。若吸油烟机排烟管到共用烟道
，勿将排烟管插入过深导致排烟阻力增大。若是通向室外，则务必使排烟管口伸出75px。

吸油烟机排烟管不宜太长，最好不要超过2米，而且尽量减少折弯，避免多个90度折弯，
否则会影响吸油烟效果。排烟管伸出户外或通进公用吸冷风烟道，接口处要严密，不允许
将废气排到热的烟道中。
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