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经过塑胶粉碎机粉碎出来的料想要除粉尘怎么办

 塑胶粉碎机在市场上的应用非常广泛，应用在各行各业，注塑，吹塑，挤出造粒，吹膜，化工，食品
，橡胶行业都用的到，机型分为小型，中型，大型，粉碎出来的颗粒的大小也可以控制，可以根据定制
筛网来决定，那么在粉碎的过程中客户会遇到一个问题，就是有些物料的特性不一样，可能会导致在塑
胶粉碎机粉碎的过程中有粉尘的出现，导致生产车间的粉尘太大，影响人身健康和环境污染，确实是件
不好的事。

那么经过我们塑胶破碎机厂家的研究设计，生产出了一款给破碎机配套的除尘设备，有效分离了破碎料
和粉末，将粉尘收集在除尘袋中，大大降低了粉尘的污染，解决了粉尘过大的问题，非常实用！现在普
遍客户都已加装了这个除尘设备！

  金豪机械专注专业生产研究开发塑料破碎机，塑料桶粉碎机，塑胶粉碎机，大型破碎机，慢速机边回
收机，等粉碎设备，为客户提供解决方案，有什么不好粉碎的料都可前来咨询制定方案！

塑料破碎机的安装与调试方法介绍

关于塑料破碎机的安装和调试方法，主要是：

一、塑料破碎机需要安装在避雨的地方，不可露天放置。

二、机器应牢固定在混凝土地上，地基要留出排矿槽，其斜度不小于50度。基础性时刻有用户根据料机
和运输设备而定。

三、塑料破碎机与其他设备的配合及管理，需有利于生产，有利于流水线作业，保证工作面而不拥塞。



四、先用人力搬动皮带轮，确认为运动不受阻碍时，即可进行空车试验，在两个小时内不得有冲击、噪
音、密封处漏油及皮带轮摆动和轴间松动等现象。轴承温升不超过35度，若发现以上故障必须立即停车
进行检查。

五、电机需安装在塑料破碎机的后方，旋转方向必须要按要求所做，不得反向。

六、用户进行负荷试车需十小时，并采用次硬矿石如无以上故障且轴承温升不超过70度，即可投入生产
。

七、在调整派料口前，应松开拉紧弹簧，待调整好后，在适当调整弹簧的紧张程度，弹簧的紧张程度以
能够消除肘板与肘板垫间的噪音和肘板在工作时不易脱落为宜。

八、为了原料成品的方便运输，进出料采用机械化运输设备。

九、塑料粉碎机试车前拧紧螺钉和联接零件，检查润滑情况。

塑料粉碎机刀架结构

答：一般刀架结构有两种，一种是一体成型铸件，另外一种是实心钢板，所以大家在选择机器设备之前
一定要先了解清楚，要仔细咨询，塑料粉碎机的关键部件就在于刀架，不要只在乎价格，粉碎机，看到
对方报价就说太贵了，而是先要看配置，不然就很难买到合适自己企业生产需求的设备。

目前，塑料制品的应用范围越来越广泛，而塑胶原材料价格也是日益，使塑料制品企业生产成本居高不
下，并且塑料的废弃物也不易腐烂，日积月累，会严重影响地球的生态环境。因此，人们想到了将注塑
水口料直接立即回收再生、重复利用。

水口料回收利用的关键步骤是将其粉碎成适合再加工的细小块状或颗粒物料，因此出现了金豪塑料粉碎
机，此类设备体积较小、结构设计合理、设备成本不高、生产效率高、粉碎效果理想、自动化混合回收
。

其结构主要包括定刀基座，定孔位，定刀，人字刀动刀刀架，动刀，转动轴，轴承座在动刀刀架的两端
，定刀通过锁紧螺丝固定连接在定刀基座上，同时根据不同定位孔位置的选取，与动刀保持的间隙为所
需粉碎材料大小，转动轴通过轴承设置在定刀基座中心，动刀刀架与定刀基座之间留有间隙，方便刀架
旋转作业。

此款人字刀具可以粉碎各种软质材料的塑料，节能环保，机器结构简单，粉碎效果好，大大提高生产效
率。

金豪以上塑料粉碎机刀架结构的设备，用途广泛，可用于粉碎投入的各种软胶材料，pvc塑料粉碎机，适
用于不同塑料制品的行业。质量严格把控，安全高效，使用周期长，立即咨询订购吧！ 

粉碎机-金豪机械-二手塑料粉碎机由巩义市站街金豪机械厂提供。巩义市站街金豪机械厂（www.jinghaojx
.com）为客户提供“废旧金属压块机,木材粉碎机,金属粉碎机,金属撕碎机”等业务，公司拥有“金豪”
等品牌。专注于机械加工等行业，在有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：曹献磊。同时本公司（ww
w.gyjinhao.com）还是从事酒盒子粉碎机，彩钢瓦粉碎机，奶粉桶粉碎机的厂家，欢迎来电咨询。
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