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金刚石锯片

说起金刚石肯定大家都听说过吧，在外面初中的时候就学过金刚石了。金刚石是十分坚硬的，金刚石锯
片厂家，那么以他为原料制作的金刚石锯片也是如此。金刚石锯片能够切割坚硬的物体，而且可以在很
大方面上节省人力成本，那么它都有哪些作用呢？

   一般说来，金刚石锯片的工作环境对比恶劣，产品的首要用途是锯切石材，广泛应用于年夜理石、
花岗石、陶瓷墙地砖及混凝土成品的切割，是石材、建材行业首要且广泛应用的加工器材。

   圆锯片切割具有操纵便当、效力高、加工质量好等优点。但噪音较年夜，刀片刚性差。切割进程中
锯片易发生振摆、跑偏，导致被切割工件的平行度差。锯机主轴难以承受较年夜的锯切力，使切割进程
中发生摆动，而不克不及切出直线，尽管增添锯片厚度可以进步其刚性，但仍难以切片的平行度。此外
，增添厚度不仅增添了锯片本钱，并且使锯缝宽度增添而下降了出材率。外圆切割的线速度较高，可达5
0，/，锯切深度受到锯片直径的限制，一般不跨越直径的三分之一。今朝，锯切深度一般不跨越1米。

 
金刚石锯片的质量关头就要在与金刚石的粒度，这是查验金刚石锯片的耐磨性和锐利首要指标之一。

   金刚山锯片的存在，现在在许多石材、木材以及陶瓷工业得到了广泛的应用，有了它在切割坚硬物
体上面提高了很大的效率。

 

金刚石锯片

切割技术的要求越来也高，同事超薄锯片和超薄切割片的要求更高。那么超薄锯片和切割片在使用用过
程中的注意事项都有那些呢?



1. 在切割砂轮装机前请仔细检查，如果有缺口或其它破损，金刚石锯片标准，请停止使用。

2.
当切割砂轮标有旋转方向时，要与机床回转方向一致。相反则切割不锋利，难以发挥切割砂轮的性能。

3. 请不要使用不符合要求的切割砂轮。

4. 切割过程中若发现异常，应立即停机，排查原因。

5. 当切割不锋利时，要对砂轮进行修整。若继续使用会出现过热、超负荷而使砂轮破损的可能。

6. 砂轮回转中，金刚石锯片，严禁用手操作进行切割，更不能用手及身体接触砂

7. 切割砂轮严禁用于切槽或切断以外的作业，避免因受力不均而发生异常。

 

小直径金刚石锯片可用于切割大理石、花岗石、混凝土、耐火材料、陶瓷等硬脆性材料。切割设备一般
为手提式切割机，角磨机，个别产品也有用到台式机器上，金刚石锯片，如玻化砖锯片。小直径金刚石
锯片按照生产工艺一般分为烧结片和焊接片。烧结片生产效率高，价格相对便宜，但在使用过程中容易
出现刀头、脱落、锯片基体、锯片刀头不锋利等情况。烧结锯片可以分为：分齿锯片，周边连续形锯片
，涡轮形状刀头周边连续型锯片，涡轮形状分齿锯片。焊接片一般为激光焊接属于产品。激光焊接锯片
价格贵，贵的原因是激光焊接设备贵，基体本身贵，刀头也需要冷压后再烧结，相对于烧结锯片生产效
率也低，但激光焊接锯片的刀头和基体强度较高，具有使用寿命长，不容易出现破损，安全性能高等优
点。

 

金刚石锯片标准-金刚石锯片-寰宇工具由丹阳市寰宇工具有限公司提供。金刚石锯片标准-金刚石锯片-寰
宇工具是丹阳市寰宇工具有限公司（www.dyhygj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您
拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄建志。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

