
非凡蓄电池12SP33 12V33AH 常规/报价

产品名称 非凡蓄电池12SP33 12V33AH 常规/报价

公司名称 山东鑫业泓盛电源科技有限公司

价格 10.00/只

规格参数 品牌:非凡
型号:12SP33
化学类型:铅酸免维护

公司地址 山东省济南市历城区山大北路19号三层355室

联系电话 13621375453 13505408158

产品详情

意大利非凡电池集团，非凡蓄电池12SP33 12V33AH始于1942年生产各类型工业电池，凭借其产品质量和
可靠性而享名于国际。现时在意大利，美国及捷克等地设有13家工厂和分支机构，员工达3600人，2001
年全球销售达5.7亿欧元。非凡堪称世界上产品种类最齐全、生产能力最强大的蓄电池厂家之一。分为有
SLA系列，UMTB系列，SLB系列，SMG系列，SP系列，SSP系列等多个系列。

非凡REMARKABLE蓄电池特点

◆板栅负极板 活性物质以涂膏状挤压在栅板上，栅板合金含钙量严格控制于0.06%有效防止腐蚀。同时
降低氢的析出，保证的复合率。◆凌胶电解质 电解液浮于摇溶性胶质，酸液的额定浓度为12.4KG/L。即
使在使用末期，其浓度一般不会超于12.5KG/L。◆微孔分隔板 对酸液呈惰性，能有效的将正、负极板分
隔。分隔板表面带微孔，允许氧气从中迁移，以进行氧循环中和反应。

非凡蓄电池优点：

在正常的充电条件下，电池内部水份损耗非常小。 

德国技术造就的高分子聚合物隔板，提高了电池的性能及寿命。

隔板超高机械强度隔板的应用，避免了短路的产生的可能。

在没有完全充足电的情况下，可以对电池进行放电，且对电池不会有任何损坏。

完全的密封，免维护设计。

设计寿命6V、12V可达12年,2V长达18年。



迎合了高频率，深程度放电的需要，极大地提高了放放电的持久性及深循环放电能力。

浸泡式极板化成（独特的FTF极板化成工艺）。

分析纯***电解液。

无泄漏。 

阀控式，开启压力为2Psi（1Psi≈7KPA）。

任意方向使用。

电池外壳及盖材料采用ABS，强化阻燃料（V0级）可可供用户选用。
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