
进口阻燃TPV 253-36用于数控同轴电缆

产品名称 进口阻燃TPV 253-36用于数控同轴电缆

公司名称 东莞市凯硕塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 性能:阻燃
规格:25KG/包
包装:原厂原包

公司地址 樟木头奥园塑金国际15栋109

联系电话 0769-21122780 13622628657

产品详情

TPV 253-36，阻燃TPV塑胶原料，埃克森美孚 253-36，现货TPV 253-36,TPV塑料厂家

进口阻燃 TPV 253-36用于数控同轴电缆

*弹性体系统Santoprene253-36热塑性橡胶

聚合物，热塑性，弹性体，热塑性弹性体，可熔融加工橡胶

先进陶瓷有限公司产品说明:

一种可着色的热塑性阻燃弹性体，具有良好的耐流体性，用于代替热固性弹性体，如三元乙丙橡胶、氯
丁橡胶和氯磺化聚乙烯。可采用注塑、挤出、吹塑或其他熔体加工技术进行加工。

主要特点：介电常数2.51，介电强度3.17毫米（125密耳），19.6千伏/毫米（500伏/密耳）；UL黄牌，UL
94 HB火焰等级；极限氧指数，29%；优异的抗弯曲疲劳性能；优异的耐臭氧性能

附加加工说明：该热塑性橡胶是一种剪切依赖性材料，可在常规热塑性设备上进行注塑、挤出或吹塑加
工。对于挤压，建议使用压缩比为2.5到3.0的通用螺钉。材料可以回收。桑托普利橡胶与缩醛和聚氯乙烯
不相容。

以下数值适用于侧门控注塑斑块，82.6 mm x 117.5 mm x 3.0
mm。横流测量的拉伸性能。*弹性体系统提供的数据。

先进的弹性体系统现在是埃克森美孚的一部分。在埃克森美孚收购前，*弹性体系统标准产品线取消了该
等级。



  

埃克森美孚 TPV美观性：这是由于，与涂层相比，埃克森美孚 TPV
的颜色灵活性更高，因此更易于根据整车厂规范进行着色。此外，埃克森美孚 TPV 与其它聚合物具有良
好的粘结性，加工工艺也更具成本效益，因此降低了系统成本。除了精美外观，埃克森美孚 TPV 还具有
良好的耐刮擦性、耐磨性，耐紫外线性和耐高温性，使部件在整个使用寿命期间内具有长效的耐久性。
埃克森美孚 TPV
通过在部件之间实现更好的色彩一致性和光泽度匹配，为制造商带来更优的外观协调性。

埃克森美孚 TPV 凭借以下优势实现成本节约：1.更高的生产灵活性2.部件/功能集成3.供应链优化4.加工过
程中产生的所有废料均可回收，因此能潜在减少制造工艺的整体浪费

进口TPV 271-55应用各种轮子

进口TPV 271-64用于蜂鸣器

进口TPV 271-73用于各类包装

进口TPV 271-80应用耳机线外皮

进口TPV 271-87用于耳机线接头  

进口TPV 273-40用于电源插座

进口TPV 273-50用于插头与护套

特种防火弹性体TPV 251-85W204

进口阻燃TPV 251-85W232用于电线绝缘层

进口阻燃TPV 251-92用于矿山电缆

进口阻燃 TPV 253-36用于数控同轴电缆

进口阻燃TPV 253-50用于电线电缆

进口 TPV 281-45用于电池 无线

进口TPV 281-45MED用于电话机外壳

进口TPV 281-55MED食品级有FDA认证

进口TPV 281-87MED良好的物理性能

进口TPV 283-40MED用于医疗产品

进口TPV 291-60B150用于医用用品

进口TPV 291-75B150用于化妆品



进口TPV 521-70用于电子变压器外壳护套
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