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AB点胶机的设备性能及参数

设备性能及参数1、设备整体尺寸（约数）；1400X1000X2400（含真空泵）MM

2、设备重量（约数）；500KG

3、主体框架用40X80和80X80铝型材制作

4、罩板和电气柜用冷折弯制作，外表面静电喷涂

5、真空箱本体；SUS304（厚度12MM）焊接制作，尺寸500X460X900MM

6、表面静电抛光处理

7、观察窗；钢化玻璃观察窗

8、照明灯；内附防爆照明灯24v



9、密封方法；采用FKM材质O型圈

10、真空泵；双极高速直连式真空泵，排气量1500L/分

11、真空机计；日制数显皮拉尼式真空计

12、吐出装置；伺服电机驱动，滚珠丝杠传动

13、真空箱顶部设有储胶体5个，200ML的4个，500ML的一个

14、真空箱顶部设有上下运动装置一套，可同时灌胶和分别灌胶

15、5个储胶腔体的外边装有不锈钢加热装置，加热温度80度，数显控制器直接控制温度。

16、PLC控制系统，触摸屏人机界面，在线式灌胶机多少钱，具有报警系统保证产品质量

渔具用点胶机生产厂家鱼竿点胶机生产厂家

 

无接触式滴胶泵：

1. 工作原理：压缩空气送入胶瓶，将胶压进和活塞室相连的进给管中，在此加热，温度受控制，以达到
要求的始终如一的粘性。使用一个球座结构，胶剂填充由于球从座中缩回留下的空缺。当球回来时，由
于加速产生的力量断开胶剂流，使其从滴胶针嘴喷射出，滴到板上形成胶点。

2. 特点：

1)、消除了传统方法产生的胶点拉尾。

2)、没有滴胶针的磨损和和其它零件 干涉的问题。

3)、无针嘴损坏。

4)、无由于基板弯曲和被针嘴损害的报废。

使用AB点胶机需要注意的问题

1.所用胶水的混合比例。任何一种灌胶机对胶水的混合比例都有一个范围，常见的有100：100——100：1
0；如果所用的胶水不在这个范围，那就要重新考虑了。

2.胶水里面有没有填料，如氧化铝，氧化硅，石英砂，陶瓷等。如果有填料，在线式灌胶机价格，在选
用双液灌胶机时，就需要谨慎考虑。双液灌胶机控制出胶量的方式有两种，一种是通过齿轮泵，一种是
通过螺杆泵！齿轮泵在遇到含有填料的胶水时，时间久了易磨损，进而造成出胶量不准，混合比例不准
确，出现点出来的产品长时间不干。螺杆泵相比较而言，较耐磨损一些，这些可参考一下这两种泵的资
料！3.所要点的产品，每次小的点胶量是多少，比如你要点的产品是1克，胶水配比是10：1，那相当于B
胶的出胶量要达到0.1克，机器的小出胶量是多少，天津在线式灌胶机，你买机器时就要对比比较，看能
否达到要求！



3.点胶工艺的要求，要不抽真空，在线式灌胶机公司，将胶水里面的气泡抽出。

4.生产的产量，量大的话可考虑带XYZ机械手，或者多并头的点胶机，量小的话，用单头，甚至不带XYZ
机械手的都可完成。

在线式灌胶机多少钱-锐诚点胶机-天津在线式灌胶机由威海锐诚自动化设备有限公司提供。威海锐诚自
动化设备有限公司（www.whrczdh.com）是从事“自动点胶,灌胶设备,自动化机械设备及液压气动传送设
备生产销售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来
电咨询！联系人：杨经理。同时本公司（www.whdianjiaoji.cn）还是从事三轴点胶机，硅胶点胶机，单液
点胶机的厂家，欢迎来电咨询。
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