
甲禾地坪漆厂家-环氧地坪漆施工

产品名称 甲禾地坪漆厂家-环氧地坪漆施工

公司名称 珠海荣盛环保科技发展有限公司

价格 21.00/公斤

规格参数 品牌:甲禾
型号:JH-100
产地:广东

公司地址 广东省珠海市界涌工业区丰达路2号

联系电话 0756-8675166 13823061776

产品详情

甲禾牌地坪漆-环氧地坪漆-厂房地坪漆耐磨-工厂地板漆-厂房地板漆，价格优惠！本漆分为AB两组份
，A组为色漆20公斤，B组为固化剂5公斤，4:1配比，色漆和固化剂混合使用，配好40分钟必须用完，不
要造成浪费。性能特点：耐磨、耐冲击耐酸碱，防霉、防尘、防潮等。

一、适用范围：

汽修厂、4S汽车修理场、电子厂、电器厂、食品厂、饮料厂、化工厂、化妆品厂、包装厂、纺织厂、服
装厂、塑料厂、仓库、走道。附着力强，柔韧性好，耐冲击；

二、产品特性：

防尘，防潮，防腐，耐磨；便于清洁，施工快捷，维修方便。支持珠三角/江浙沪等地包工包料！面积多
的价格优惠，可以咨询客服，或者致电客服销售热线。

甲禾牌工厂地坪漆
选择推荐方案：一般生产而且无重载的工业厂房、仓库等选择环氧树脂平涂地坪；需要美观洁净选择环
氧树脂自流平地坪；需要美观装饰如
办公室、展厅、烟草厂等选择环氧彩砂地坪
；地面潮湿或水汽较重的场所选择水性环氧地坪
；大型机械设备生产、汽车制造、五金模具应选择金刚砂地坪
+密封固化剂地坪；有油污及重压区域应选择环氧树脂砂浆耐磨地坪
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；线路板
、电镀厂、废水池等应选择防腐地坪；需要去除静电、提高产品合格率的场所应选择防静电地坪。 
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