
羊肠衣厂 羊肠衣 志通肠衣有限公司 

产品名称 羊肠衣厂 羊肠衣 志通肠衣有限公司

公司名称 东莞市志通肠衣有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市清溪镇御泉香山66栋124

联系电话  13925898787

产品详情

盐渍肠衣加工法  

一、浸泡  将去除粪便后的鲜肠浸入水中，肠中灌人清水，羊肠衣厂，一般春秋季水温28℃左右，冬季
水温33℃左右，夏季则用凉水浸泡，天气z热时可以在浸泡水中加冰。浸泡时间18- 24小时。

二、刮肠  将浸泡好的肠取出，放在木板上逐根刮制。手工刮制可用竹板或无刃的刮gua刀，刮去肠内外
的不用部分，一般只需刮肠内壁(粘膜面)，即可得到透明的薄膜。刮时要用力均匀，羊肠衣厂家，避免
将肠刮破。

三、灌入水  刮光后可将自来水龙头插入肠的一端冲洗，羊肠衣，并检查有无漏水的破孔或溃疡，羊肠
衣生产厂家，不能用的部分需割除，然后再洗净。

使用猪肠衣对香肠制作有哪些好处

在食品、肉类、海鲜、食品以及化工产品领域多会使用猪肠衣来进行包装，以实现优良的阻隔性、耐化
学性、耐高温低温性能以及力学性能等。将猪肠衣作为低温灌肠制品的包装使用时，对于灌制品的生产
、销售、流通存储等都有着非常重要的作用，猪肠衣必须要能够保护香肠不会受到微生物、化学、物理
等方面的污染；并且还要能够保持香肠所需要的物理状态；并且还可以告诉购买香肠的人在香肠中所包
含的成分。 

自己在家肠衣的制作方法

1、猪小肠(1000g)用流动的水冲洗几次，洗去肠子表面的污物和黏液。

2、用剪刀每隔60cm处把小肠剪成断。



3、双手捏住猪小肠的一头，保持张开状态，用流动的水灌进小肠中清洗去除小肠内部污物。

4、再用双手捏住小肠开口处的边缘，把开口处向外翻转，再往翻转过来的夹层中灌l水。

5、用流水的重量，把剩余部分的小肠向中间推送，这样一边冲水一边翻转小肠，就能把小肠翻转出来，
使内壁向外。

我国是世界上主要的肠衣生产和出口国。肠衣的生产遍及全国各地，是常年生产的商品。其分布特点是
：长江流域及其以南以猪肠为主，又以秦岭以南的质地较嫩，长江流域韧性适宜，黄河流域及其以北质
地坚韧，黄河流域及其以北又是羊肠衣的主要产区，以新疆口径大，皮质薄韧为佳

目前，我国主要出口猪肠衣和羊肠衣，我国猪肠衣约占世界猪肠衣贸易量的50%左右，羊肠衣约占世界
羊肠衣贸易量的10%左右。我国肠衣主要出口德国，其次是美国、荷兰、日本、意大利、法国、西班牙
、巴西及波兰、俄罗斯等国家。从以往我国出口肠衣情况看，西欧是我国各种肠衣最l大的销售市场，美
国、巴西和东欧也是我国猪肠衣的销售市场，日本则是我国羊肠衣和中小口径盐渍猪肠衣的销售市场。

羊肠衣厂-羊肠衣- 志通肠衣有限公司(查看)由东莞市志通肠衣有限公司提供。羊肠衣厂-羊肠衣- 志通肠
衣有限公司(查看)是东莞市志通肠衣有限公司（www.dgzt168.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供
参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：于先生。
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