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产品名称 雷迪司蓄电池MF12-5 规格及参数说明

公司名称 北京盛达绿能科技有限公司销售部

价格 .00/只

规格参数 品牌:雷迪司蓄电池
尺寸规格:90*701*01
产地:杭州

公司地址 北京昌平

联系电话 18053081797 18053081797

产品详情

雷迪司蓄电池MF12-5 规格及参数说明
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长延时蓄电池与高倍率蓄电池在数据中心使用的蓄电池按放电类别一般可分三类,即油机发电机组用的“
雷迪司蓄电池MF12-5 规格及参数说明瞬间大电流放电”和通信电源系统用的“长延时、小电流放电”以
及交流UPS系统用的“高倍率放电”。传统通信网络设备的供电中,通信电源系统的后备时间基本上都是
按照设计负荷的数个小时进行设计和配置的。例如10h、8h,至少也有3～5h。蓄电池组基本处于“长延时
、小电流”充放电工作状态,蓄电池的标称容量也是以10h放电率下的容量来标定的,例如100Ah/12V、200A
h/6V、1000Ah/2V等,都是按照10h率的放电电流可以释放的电能量分别为100Ah、200Ah和1000Ah。对于大
功率的交流UPS系统由于电压较高,多选用6V或12V的蓄电池。受蓄电池容量和并联组数以及投资成本等
诸多方面的限制,其后备时间甚至只有15min。也就是说,其蓄电池组的放电率已经远小于10h率,而蓄电池
组实际放电电流要远大于10h率放电电流。蓄电池的放电方式已经转变为介于传统的通信用后备蓄电池“
长延时、小电流”与启动型蓄电池的“瞬间大电流放电”之间的“高倍率”放电方式。从目前的阀控式
密封铅酸蓄电池的技术和工艺结构来说,按照“长延时、小电流”设计和生产的通信用后备电池是不能完
全满足这种应用要求的。因此,同样是12V或6V单体的铅酸蓄电池,不同使用场合的选择是完全不一样的。
应用在传统的通信局站、无线基站等场合,应该继续选用传统的“小电流、长延时”的通信用铅酸蓄电池;
而用于数据中心交流UPS系统的蓄电池组,则应选用适合大电流放电的“高倍率”蓄电池组。两者不应混
淆和滥用。
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