
TA1TA2纯钛板 TC4钛合金板中厚板 厂家直销

产品名称 TA1TA2纯钛板 TC4钛合金板中厚板 厂家直销

公司名称 宝鸡源丰钛业有限公司

价格 100.00/千克

规格参数 品牌:源丰
产地:陕西宝鸡

公司地址 陕西省宝鸡市高新开发区八鱼镇清庵堡工业园

联系电话 18729754405 17729358439

产品详情

温馨提示：

宝鸡源丰钛业有限公司主营：钛棒、钛板、钛管、钛弯头、钛丝、钛锻件、钛标准件、钛法兰、钛网、

钛靶等各类钛制品加工定制，根据材质、规格价格不同，详情可来电了解 ，欢迎询价 。 

标准:国标GB/T3621-2007、GB/T13810-2007

美标：ASTM B265、ASTM F136、ASTM F67、AMS4928

材质：国标材质： TA1、TA2、TA3、TA7、TA9、TA10、TC4、TC6、TC9、TC10、TC11

美标材质：GR1、GR2、GR3、GR5、GR7、GR12

俄标材质：BT1-00、BT1-0、BT1-2

供应状态：状态（R）、冷加工状态（Y）、（M）



厚度(mm)：＞4.0-80.0 (热轧)、0.3-6.0 (冷轧)

宽度(mm)：400-3000 (热轧)、  400-1300 (冷轧)

长度(mm)：1000-8000 (热轧)、 1000-4000 (冷轧)

交货状态:镜面、酸洗、冷轧光亮面

包装:捆包或者木箱包装

表面处理：板材表面用酸碱洗，磨光，喷砂处理。

表面质量：精度高，光洁度好，表面不允许存在有发暗和局部的水迹；无划伤、压痕、凹坑、裂纹、起

皮、氧化皮、压折、分层、金属与非金属夹、碱洗痕迹等缺陷。

表面光洁度：清洁，无尘，更好的耐腐蚀使用寿命。

物理性能：更好的延伸率和强度性能，在高温后不变形，在压扁和弯曲后无裂缝。

测试：抗拉强度测试，压扁实验，硬度测试，化学成分测试，高温拉伸试验，室温拉伸试验，弯曲性能

检验。
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