
华为电源UPS2000-G-15KRTL机架式延时2小时15KVA13.5KW

产品名称 华为电源UPS2000-G-15KRTL机架式延时2小时15
KVA13.5KW

公司名称 戴熙（上海）电源科技有限公司

价格 12000.00/台

规格参数 型号:15KRTL
品牌:华为
直流电压:384V

公司地址 上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3000
室

联系电话  18366037535

产品详情

消防系统报警对于的机房设备的保障十分重要, 一旦消防报警，监控系统自动切断机房内的门禁管制，帮
助机房内人员快速逃生。监控屏显示灯会自动切换到相应的报警界面，显示报警区域，并产生报警声音
。

烟雾检测预警系统作为重要的预警系统，在火势未引起灾害前可通知维护人员采取适当措施防止火灾的
发生和蔓延。 一旦烟雾检测预警系统报警，监控屏显示灯会自动切换到相应的报警界面，显示报警区域
，并产生报警声音新风机： 新风机的运行状态及远程开关控制。

本次机房设计要求能够通过TCP/IP网络、RS232/RS485等媒介实现对中心机房、分散于不同地域的机房等
场地内的动力环境设备进行有效的集中监控，监控对象范围为动力设备、专用精密空调、室内空气质量
检测、低压配电柜、新风机、环境系统（温湿度检测、地面漏水检测报警—采用点式漏水感应系统、照
明）、UPS。系统对所监控设备具有完善的检测功能，监测设备的重要运行数据和参数据等，对监测数
据进行有效分析和存储；检查设备的运行状态，当检测到设备的故障时，对记录设备故障情况；结合机
房的管理措施，
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