
汉高8065水性书背胶糊盒胶滤纸胶滤嘴边缝粘合铝箔复合烟盒过UV光
油

产品名称 汉高8065水性书背胶糊盒胶滤纸胶滤嘴边缝粘合
铝箔复合烟盒过UV光油

公司名称 深圳市立基泰包装材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:汉高
型号:8065
产地:中国

公司地址 深圳市龙华区民治街道民治社区华侨新村公寓A
栋A03-04

联系电话  13823630236

产品详情

汉高8065水性书背胶糊盒胶滤纸胶
香烟过滤嘴边缝粘合烟盒铝箔与纸

的复合 烟盒顶盖过UV光油

        汉高 Adhesin A8065具有优良的特性，适
用于大多数上光表面与纸的粘接，亦适用于UV图层
与纸及纸板的粘接，并且可抗水气。干燥迅速，干
燥后胶膜无色透明。



所有的原料符合FDA（美国食品及药品协会）条规2
1CFR175.105“粘合剂”。

应用范围：广泛应用于包装生产及密封上光或有涂
层的盒子和袋子 

               硬香烟盒顶盖粘合，香烟过滤
嘴边缝合，柔性PVC膜纸 

              
或纸板的粘接，铝箔与纸的复合。

建议操作条件：适用于喷嘴，手工，滚轮及机器上
胶

贮.           存：须储存于6℃以上干燥阴凉的
地方，存储期半年。

注  意  事  项：不要和其它粘合剂混合使用。装
有粘合剂的容器必     

                     须盖紧，以防粘合剂
表面干化及受污染。建议“先进 

                    



-先用”。产品在储存过程中，会产生变稀和黄色外

                    
观加深现象（但不会影响最终使用性能），使用前

                     应搅拌均匀。由于光
油基材的复杂性，批量生产前 

                     务必进行试板实验。

外            观：白色乳液

固     含    量：54.0~58.0%

粘            度：4500~14800cps

比            重：约1.05

标  准  包  装：20Kg/桶

使用本产品之前，请先阅读“注意事项”及产品安
全技术说明书

我司为德国汉高粘胶剂中国区授权代理商，销售汉



高全系列胶粘剂产品。各型号库存齐全，发货快捷
，能满足客户的不同需求：

1、书刊装订热熔胶（底/背胶，边/侧胶） 

2、通过麦当劳认证的食品盒用胶系列 

3、信封，快递袋等用封口胶 

4、高光表面的BOPP的酒烟盒用胶 

5、粘接PP手腕带用胶

6、粘接天地盒用白胶 

7、皮壳用胶 

8、磨光油彩盒用白胶，UV光油彩盒用白胶
，粘接BOPP覆膜彩盒 

     用白胶 

9、水性覆膜胶，水性压敏胶 

10、热熔压敏胶 



11、香烟盒用胶，糖果食品包装用胶，食品饮料PET
瓶或玻璃瓶贴  

      标签用胶 

12、包装复合胶

13、木工胶：封边胶、包覆胶、吸塑胶、拼板胶、
组装胶、指接胶14、乐泰系列：结构胶、硅橡胶、U
V胶、瞬间胶、厌氧胶、螺纹锁 

      固胶、环氧树脂胶、导电胶、固特胶、表面
处理剂、除锈剂、  

      清洁剂

15、功能性聚合物乳液：建筑涂料用乳液、硅丙类
乳液、苯丙类乳 

      液、水彩颜料乳液、水性木器漆乳液、纺织
类乳液、印刷类乳 

      液、增稠剂

16、百得系列：防水、万能胶、白胶、建筑用胶、



墙面处理、瓷砖

      粘合剂、瓷砖填缝剂、免钉胶、密封胶、墙
纸处理系列
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